
金刚石麻花钻 金刚石钻 金刚钻 开孔器 电镀金刚石麻花钻

产品名称 金刚石麻花钻 金刚石钻 金刚钻 开孔器
电镀金刚石麻花钻

公司名称 江阴市徐霞客佳信金刚石工具经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
是否标准件:标准件
品牌:佳信

公司地址 江苏 江阴市 璜塘工业园开发区任九新村83号

联系电话 051066253812 13382277379

产品详情

金刚石打孔钻（背栓钻）

工艺：通过电镀，让金刚砂吸附在打孔器基体（45钢）头部边缘，同时基体是45钢的，不易变形，使用
打多孔不会出现不良反应。

特点：锋利，耐磨，表面砂子紧密挨着，不易脱落，保持锋利度，长久耐磨。

表面光洁度：基体部分镀镍层，光亮，光洁度高，磨头部分的光洁度由砂的；粒度来决定，砂越细，光
洁度越好。一般50-60目，表面有砂粗。

用途：

（1）用于普通平板玻璃，磨砂玻璃，喷砂玻璃，压花玻璃，夹丝玻璃，中空玻璃，夹层玻璃，玻璃砖的
打孔，不易崩边，速度快，表面很标准的同心圆。

（2）用于花岗岩、玄武岩、石灰岩、白云岩、砂岩、大理石等石材的切割打磨，粒度，够锋利，打磨速
度快，工作时间长，不崩边。打孔之后石材孔边缘光洁。

（3）用于釉上彩，釉下彩，青花，粉古才，墙砖、地砖、卫生洁具、陶瓷把手，含硅酸盐制品，硅片等
材料的打磨，粒度在60到80之间，锋利，工作时间短，不崩边。打孔之后陶瓷类产品孔边缘光洁。

规格：以直径来指定打孔钻，6mm-120mm，背栓钻m6,m8，有单切和双切的两种。

同时我公司承接各种类型的金刚石电镀业务，欢迎您的咨询。公司网站：www.jgsgj.com联系qq 735484410



本产品的加工定制是是，是否标准件是标准件，品牌是佳信，型号是JXZT005，是否进口是否，材质是金
刚石，类别是直柄麻花钻，规格（直径*全长）是5*200
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