
0.4mm电子玻璃、超薄超白玻璃原片

产品名称 0.4mm电子玻璃、超薄超白玻璃原片

公司名称 深圳市钜虹玻璃有限公司

价格 面议

规格参数 颜色:超白
熔点:1000（℃）
纯度:91.8（%）

公司地址 广东 深圳市宝安区
松岗街道红星社区格布商业大厦610

联系电话 86-75523731909 18938035205

产品详情

     超白玻璃又称低铁玻璃（low iron glass、ultra clear glass, ultra white glass），在制造时
选用高纯硅砂，并经磁选矿工艺去除其中的铁、镍等杂质，再经先进的浮法工艺生产制成。

1）. 厚度：2mm-19mm，厚度均匀性好，厚度最小偏差可控制在±0.05mm以内，切割尺寸精度可控制在
±1mm以内。

 

2）. 最大尺寸96' x 132' (2438mm x 3353mm)，可依客户需求提供特定尺寸。

 

3）. 透光率高，为86.22-91.52%，无视觉变形，2-4mm被广泛应于电子玻璃。

 

4）. 3mmipo产品，透过率≥92.5%，产品应用于扫描仪，复印机、lcd显示屏等产品。

 

5）. 15 mm、19mm生产工艺在国内处于领先地位，可见光透视率分别达到88、86.5%,最小厚度偏差可控
制在±0.08mm以内，产品规格多样化，最大规格可生产3300×10000mm,能够满足高档家具玻璃，高档建
筑玻璃的加工要求。

 



     超白玻璃具有无色、晶莹剔透的外观特征，是一种高品质的新型高档玻璃，其6mm玻璃的透
光率可高达91%以上，被誉为玻璃家族的“水晶王子”。超白玻璃具有优越的物理、机械及光学性能，
可像普通浮法玻璃一样进行各种深加工。其无与伦比的外观特性和优异品质使它拥有广阔的应用空间和
光明的市场前景。

 

      超白玻璃可再经钢化、夹胶、中空、镀膜、弯曲等加工，除了可以广泛应用于建筑物的外
墙以外，高度的洁净感更适合使用于汽车车窗及室内，如镜板玻璃、文物展示柜、网印玻璃、相框玻璃
、家具、桌板玻璃等加强原创及原色之显现。

本产品的颜色是超白，熔点是1000（℃），纯度是91.8（%），莫氏硬度是7，密度是2.5（g/cm3），耐热
性是好，厚度是0.4（mm），特点是透、白、薄，产地是广东，原片类型是浮法玻璃
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