
过滤材料完整性测试仪PMA-800

产品名称 过滤材料完整性测试仪PMA-800

公司名称 南京优诺维净化科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥10000.00
类型:过滤材料完整性测试
品牌:GQ/高谦

公司地址 江苏 南京市建邺区
江东中路110号万达广场D座3212

联系电话 86-02583213127 18602536939

产品详情

过滤材料测试仪pma-800 型过滤器完整性测试仪符合gmp 的完整性测试要求，手动操作，主要用于对不
同规格的膜式过滤器（亲水性、疏水性滤膜及滤芯）进行完整性测试。可通过扩散流、压力衰减、起泡
点和水浸入测试确定过滤器的完整性和性能。可用于过滤器在线检测，它只在过滤器的上游进行完整性
测试从而保证了下游的无菌性。产品应用:圆片滤膜折叠式滤芯囊式滤芯及小型滤芯

测试功能泡点孔径、气体渗透性、滤芯及设备完整性、折叠滤芯扩散流、耐压测试等。技术参数外形尺
寸(mm) 390×370×170 工作介质压缩空气、钢瓶气压力量程(kpa) 50 500 流量量程20 30压力显示精度(kpa)
0.01 0.1 流量显示精度(l/min) 0.1工作压力(bar) 0 ~ 6 气源压力(bar) 2.4~8.3气源接口(mm) 6 出气接口(mm)
8电压(v) 220 重量(kg) 5

本产品的建议零售价是¥10000.00，类型是过滤材料完整性测试，品牌是GQ/高谦，型号是PMA-800，检
测精度是0.1μm，检测低限是0.01，检出范围是0.1-100μm，通道数是多通道，适用样品是圆片滤膜折叠
式滤芯囊式滤芯及小型滤芯，供电电源是220v-50H，外形尺寸是390(L)×370(W)×170(H)（mm），重量
是5（kg），工作压力是500KPA，工作介质是压缩气体、钢瓶器
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