
CPG晟邦电机， 蜗杆齿轮减速机

产品名称 CPG晟邦电机， 蜗杆齿轮减速机

公司名称 无锡鹏超电机科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:蜗杆齿轮减速机
齿轮类型:圆锥齿轮减速机

公司地址 无锡市惠山区前洲街道常玉路52D幢207室（城铁
惠山站区)

联系电话  15852529933

产品详情

小型齿轮减速马达齿轮减速电机

cv齿轮减速电机      ch齿轮减速电机

zl齿轮减速电机       zf齿轮减速电机

gl齿轮减速电机      gf齿轮减速电机

pl齿轮减速电机       pf齿轮减速电机

2ik6gn调速（刹车）电机 2rk6gn调速（刹车）电机

电机功率：100w-3700w，速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器）适用电压：三相5
0hz（220v/230v/240v/380v/400v/415v/440v） 三相60hz（220v/240v/380v/415v/440v/460/480v600v）
单相50hz（110v/115v/200v/220v/230v） 单相60hz（110v/220v/240v特长：1、 线圈均采用低压三相220v
380v电源鼠笼型感应式设计、用途广泛、性能稳定2、
采用全封闭独立风扇设计，使电机在低速运转时能降低温升、高速运转时能减少噪音3、
寿命长、低震动、无噪音、体积小、重量轻、免保养。

4、功率:100w-3700w

5、安装方式:立式,卧式

6、电压:单相,三相



7、注:可配刹车器为刹车减速电机

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是立式，布局
形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是CPG，型号是CV3-750-30S，输入转速是1450
（rpm），额定功率是0.1-3.7（kw），输出转速范围是可选（rpm），许用扭矩是可选（N.m），使用范
围是机械，级数是无级，减速比是3，规格是晟邦减速机，晟邦齿轮电机，晟邦是电机
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