
刷卡门禁 单门禁 门禁 ID门禁 刷卡门禁系统 刷卡门禁系统

产品名称 刷卡门禁 单门禁 门禁 ID门禁 刷卡门禁系统
刷卡门禁系统

公司名称 深圳市致能科技有限公司

价格 面议

规格参数 产品种类:刷卡门禁机
品牌:ZNSMART/致能
型号:ZNK08ID

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路荣诚大厦
四楼北面

联系电话  18123856257

产品详情

性能参数

◆  工作电压： dc12v （推荐使用线性门禁电源）

◆  开锁继电器规格： 12vdc/2a

◆  环境温度： 0℃~45℃（工作）、 -10℃~55℃（存储）

◆  相对湿度： 40%~90%rh（工作）、20%~90%rh（存储）

◆  有效卡数量： 500张

◆  密码： 通用（1个）、个人（500个）

◆  内置读卡器感应频率： 125khz

◆  感应卡识别： em或其兼容id卡

◆  读卡距离： 5~15cm

◆  电锁接口： 继电器输出或电平输出可选

◆  开门按钮接口： 1个



◆  门铃接口： 1个

◆  门磁接口： 1个

本产品的产品种类是刷卡门禁机，品牌是ZNSMART/致能，型号是ZNK08ID，存储量是500（条），通讯
接口是不联网，工作频率是125（Khz），感应方式是卡密码，电源功率是10（W），环境温度是-20~50
（℃），识别方式是智能卡
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