
BFD8120A防爆移动灯恒盛规模化企业

产品名称 BFD8120A防爆移动灯恒盛规模化企业

公司名称 温州市恒盛照明电器有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:恒盛照明
型号:BFD8120A
电压:24

公司地址 瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号

联系电话 0577-86003922 13968840494

产品详情

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业技术参数：

 
额定电压

 
v

 
24

 
额定容量

 
ah

 
18

 
氙气灯泡

 
工作电压

 
v

 
24

  
额定功率

 
w

 
35

  
光通量

 
lm

 
3200

  
平均使用寿命

 
h

 
10000

 
连续照明时长

 
h

 
约12

 
充电时间

 
正常使用后

 
h

 
12

  
电池耗尽时

  
≥16

 
电池使用寿命

 
循环

 
约1000

 
外形尺寸

 
长

 
mm

 
219

  
宽

  
248

    



高 1550

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业性能特点：

◆  灯具配光具有聚光和泛光两种照明模式(选配)，可以满足不同场所的照明需求，一体式升降杆结构
，灯头高度可任意调节，升降杆配有快速而可靠的锁紧装置。

◆  采用特殊气体放电光源，发光效率高，光通量≥3200lm，是同功率卤素灯泡的5倍，照度是100w卤素
灯泡的5倍，灯泡寿命达到1000小时，是普通卤素灯泡的10倍，连续放电时间12小时，在相同亮度指标下
，比卤素灯泡电量消耗节约85%，且发热量低，更加安全可靠；

◆bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业  高能无记忆电池可随时充放电，一次充电后半年内储电量不低
于满容量的85%，设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

◆  灯体底部可选装方便移动的轮子和铁轨轮，可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置；

◆  全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击；

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量
控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。
（免材料费和修理费）

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业警告：

1 充电及拆卸灯具必须在安全场所进行 

2 每次使用后应及时充电，充电结束后将充电口防尘盖压紧。

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业注意事项：

1 运输及储存时需将开关锁定片压下置于锁定位置。

2 充电时必须关闭开关，外壳备有温升属正常现像。

3 经常检查并保证提手、电池盒盖、电缆线接口、充电口盖等处结构件结合紧密，以增强防水、抗冲击
能力。

4 不要随意拆卸灯头、电源箱盖及密封件。

5 在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

bfd8120a防爆移动灯恒盛规模化企业作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内
有销售渠道的个人或企业提供以下产品：固态防爆调焦头灯:iw5130/lt|bad308e-t|bos5117|bw6310a调焦灯头:



iw5130a/lt|bad308e|bw6310b移动专业类灯具：强光巡检工作灯:iw5500|iw5500/bh|iw5121|xcl6022手摇式充电
巡检工作灯:iw5510/ju|xcl6021便携式长寿工作灯:iw5221|xd6601车载遥控探照灯:yfw6211|yfw6211/hk|gad508|c
ht3168车载搜索灯:yfw6211a/hk1|yfw6211a/hk2|zw3320车载探照灯:yfw6211/hk1|yfw6211/hk2|yj2353车载移动照
明灯:cfa182150便携式移动照明系统：sfw6121|sfw6130|sfw6120轻型升降工作灯:sfw6120|gad505|gad505c全方
位自动升降工作灯:sfw6110a|gad506e便携式升降工作灯:sfd3000b|gad513|yf2500升降工作灯:sfw6180/un|gad505
e全方位自动升降泛光工作灯:sfw6110b|gad506a|m2000|sw2910全方位自动升降工作灯:sfw6110全方位自动升
降工作灯;sfw6110c|gad506b
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