
玻璃纤维隔热棉 玻璃棉保温棉

产品名称 玻璃纤维隔热棉 玻璃棉保温棉

公司名称 廊坊东博化工建材有限公司

价格 面议

规格参数 材质:玻璃纤维
产地:大城
产品类别:玻璃棉制品

公司地址 河北省廊坊市大城县权村

联系电话 0316-5795938 15930666087

产品详情
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产品介绍： 玻璃棉是由石灰石、石块、石英粉等矿物质在熔炉中熔化后经高速离心或喷制而成的直径在
6微米以下的人造无机纤维，再经成型设备制成各种制品。主要技术指标：

技术性能 单位 指标 技术指标

纤维平均直径 �m 6 gb/t13350-92

容重

kg/m3

10-96 gb/t13350-92

导热系数（常温） w/m.k 0.030-0.044 gb/t13350-92

不燃性  a gb/t13350-92

憎水性 % ＞98 jisa9512-79

使用温度 ℃ -120℃ 400℃  



产品性能： 玻璃棉是保温、消音、隔热的理想材料，具有容重轻、质感轻柔、色泽美观、富有弹性、防
潮不燃的特点，施工方便，无渣球，使用中无刺痛感。保温效果好，工程造价低，是一种价廉物美的保
温、隔热、阻燃材料，同时又是一种良好的吸声装饰材料。离心棉板与毡具有轻质、高弹性和高强度的
优点，便于运输及安装。可按用户要求进行玻璃棉深加工以满足客户的不同要求。db玻璃棉是用独有的
离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直
径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴
面在线复合. 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保
温隔热、吸声降躁的最佳材料。db玻璃棉技术参数

项目 单位 指标 实测值 备注
容重 kg/m3 12 11-13 gb/t 13350-2000
纤维平均直径 μm ＜8.0 4.0-6.0 gb/t 13350-2000
憎水率 % ＞98 ＞98.5 jisa9512-2000
导热系数 w/m.k 0.049-0.042 0.045-0.032 gb/t 13350-2000
不燃性  不燃 合格（a级） gb/t 13350-2000
吸声系数   1.03产品混响定法24k

g/m32000hz
gb/j47-83

最高使用温度 ℃ 400 410 gb/t 13350-2000

物理性能 

热荷重收缩温度 gb/t11835-1998 摄氏250度-400度
耐腐蚀性 astm c665 无化学反应
抗霉菌性 astm c665 不生霉
性能 试验方法 技术要求
吸湿性 astm c1104gb5480.7-87 在摄氏49度，相对湿度90%时，不

大于其重量3%在摄氏49度，相对湿
度90%时，不大于其重量5%

东博湿气渗透率 astm e96gb/t17146-1997  最大0.013克/24小时�平方米�
毫米水银

燃烧性能 ul723astm e84can/ulc s-102gb8624 火焰传播：25烟气扩散：50a级不
燃性材料

r-热阻值

厚度(毫米)\\容重
(公斤/立方米)

12 14 16 20 24

50 1.22 1.32 1.36 1.43 1.47
75 1.83 1.97 2.03 2.14 2.21
100 2.44 2.63 2.70 2.86 2.94

r-热阻值=厚度/导热系数(单位：平方米�℃/瓦)英制热阻是换算公式：1h�ft2�℉/btu=5.678m2�℃/w数
据来源：国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告吸声隔音设计db玻璃棉建筑物对吸声降噪功能有
所要求，则需根据下列玻璃棉毡声学性能进行计算，以确定产品规格： 吸声系数(带贴面的玻璃棉毡)
 

容 重(公
斤／立方
米)

平均厚度
(毫米)

贴面类型 测试安装
方式

倍频带中心频率(hz)
125 250 500 1000 2000 4000 nrc

16 50 夹筋增强 a 0.23 0.80 1.25 0.86 0.42 0.26 0.85



铝箔
16 75 夹筋增强

铝箔
a 0.50 1.18 1.20 0.72 0.42 0.25 0.90

16 100 夹筋增强
铝箔

a 0.64 1.30 1.21 0.75 o.48 o.28 0.95

16 125 pvc贴面 a 1.06 1.22 0.93 0.83 0.57 0.34 o.90
16 125 pvc贴面 a 1.04 1.23 0.91 o.78 0.49 o.28 0.85
16 125 pvc贴面 a 1.07 1.17 0.83 0.63 0.35 0.2 o.75

db降噪系数测试安装方法a:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面吸声系数(无贴面的玻璃棉毡) 

容 重(公
斤／立方
米)

db平均厚
度(毫米)

测试安装
方式

倍频带中心频率(hz)
125 250 500 1000 2000 4000 nrc

16 50 a 0.24 0.77 1.13 1.09 1.04 1.05 1.00
16 75 a 0.43 1.17 1.26 1.09 1.03 1.04 1.15
16 100 a 0.73 1.29 1.22 1.06 1.oo 0.92 1.15

降噪系数测试安装方法a:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面 隔声系数(单位：分贝)

屋面构造 构造类型 125 250 500 1000 2000 4000 stc
db玻璃棉 12 13 19 24 30 32 24
f10玻璃棉 12 16 26 37 45 49 29
f19玻璃棉 13 20 30 41 49 51 32
双层r1 3玻
璃棉双向双
层铺设

14 24 34 44 53 56 36

墙体构造 无玻璃棉 12 14 19 19 20 27 21
f10玻璃棉 13 16 25 32 37 46 28
f13玻璃棉 13 17 26 33 36 47 29
f13玻璃棉+
竖向钢龙骨
+石膏板

26 40 51 60 64 65 50

r13玻璃棉+
竖向钢龙骨
+石膏板 +rl
l玻璃棉填
充

31 43 55 68 73 75 54

stc一隔声系数测试安装方法．astm e90，表内测试数据中r值单位：h�ft2�℉/btu

本产品的材质是玻璃纤维，产地是大城，产品类别是玻璃棉制品，产品种类是保温棉，导热系数（常温
）是0.035，等级是A级，低温弯折≤是优，断裂伸长率是优，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是东
博，使用温度是500，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是保温隔热吸音，规格
是议定
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