
防火阻燃板 防火pc板日本三菱薄膜 94URL-VO阻燃 0.5mmpc板

产品名称 防火阻燃板 防火pc板日本三菱薄膜 94URL-
VO阻燃 0.5mmpc板

公司名称 广州邦华塑料有限公司

价格 面议

规格参数 耐火温度:-40~120（℃）
产地:花都花东
品牌:邦华

公司地址 中国 广东 广州 花都区
花东镇推广居委推广街30号101

联系电话 86 020 15992450400 13312891701

产品详情

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。

欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！ 

免费热线：15992450400  020-86757889

公司传真：020-86757889-806 罗经理

 

邦华pc94url-vo级防火阻燃阻燃薄膜系列：

 

我们的机器设备：

我们的生产线：

关于样品和我们的优势：

 



我们合作的工程案例：

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。

欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！

本产品的耐火温度是-40~120（℃），产地是花都花东，品牌是邦华，产品类别是防火板，材质是橡塑，
导热系数（常温）是0.03，等级是94URL-v0，低温弯折≤是90，断裂伸长率是110，抗弯强度是11，抗压
强度是100，拉伸强度是10，使用温度是200，撕裂强度是10，芯材是PC，形态是层状，形状是卷板
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