
CCCW水泥基渗透结晶 0.05

产品名称 CCCW水泥基渗透结晶 0.05

公司名称 天津市天马特建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数 不透水性:0.05
断裂伸长率:140（%）
材质:丙烯酸

公司地址 天津市北辰区双街镇双源科技园凤悟道16号

联系电话 13920235192 13389990267

产品详情

     水泥基渗透结晶型防水涂料是一种由硅酸盐水泥、硅砂和活性化学物质配制而成的粉状混合物，
是目前世界上先进的刚性防水材料。它具有渗透结晶、耐腐蚀、增加混凝土密实度和提高混凝土强度的
特性，它能在混凝土内部生长成枝蔓状针形结晶体，这种结晶体成为混凝土的一个组成部分，能防止从
任何方向而来的渗透，达到永久防水的目的，在国际上具有“生物水泥”之称。

水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料，渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防
水材料。与水作用后，材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶
于水的结晶体，堵塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。

产品特性

1、适宜在潮湿的的基面上施工，还能在渗水的情况下施工。

2、能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题，与混凝土同寿命。 

3、具有超强的渗透能力、在混凝土内部渗透结晶，不易被破坏、具有超凡的自我修复能力，可修复小于
0.4mm的裂缝。 

4、防止冻融循环、抑制碱骨料反应，防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏，对钢筋起保护作用但对混凝土
无破坏膨胀作用。

产品适用于工业与民用建筑的地下工程、地铁及涵洞、水池、水利等工程混凝土结构的防水与防护。



     天津市天马特建筑材料有限公司是防水材料、保温材料、无机堵漏材料、js高分子复合防水涂料
、pu单组份聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、cccw水泥基渗透结晶型防水涂料、k-11、pmc通用型聚
合物防水涂料、金属屋面防水涂料、加固材料、内外墙腻子粉、ftc玻化微珠型无机建筑保温砂浆、聚合
物粘接砂浆、抗裂砂浆、a1级保温材料等产品专业生产加工的公司。企业通过iso9001：iso14001：认证，
其中无机保温砂浆、填缝剂、瓷砖粘接剂等产品被评为全国建筑系统aaa级材料     经过多年的不懈
努力，天马特建筑材料有限公司在最短的时间内发展为全国最大的无机防水涂料生产基地。历年来，站
在行业前端的天马特，坚持“创新、进取、共赢”的企业精神，凝聚四方力量，凭借自身技术优势和产
品优势及尽善尽美的服务，不断引进国际国内的高科技新型技术和产品。     天津市天马特建筑材
料有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。天津市天马特建筑材料有限公司的诚信、实力和产品质量
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联 系 人 ：张敬   

联系电话：13389990267

固定电话：022-26395533

本产品的不透水性是0.05，断裂伸长率是140（%），材质是丙烯酸，产地是天津，等级是1级，抗弯强度
是90，抗压强度是80，拉伸强度是70，品牌是天马特，撕裂强度是150，芯材是聚氨酯，形态是微孔状，
形状是卷板，防水产品类别是防水毯，规格是25KG
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