
现货GCr9SiMn滚动轴承钢棒 模具钢

产品名称 现货GCr9SiMn滚动轴承钢棒 模具钢

公司名称 东莞市长安俊峰钢材经营部

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:GCr9SiMn
性能:良好

公司地址 东莞市长安上角第三工业区

联系电话 0769-33233003 13726476537

产品详情

 广东现货gcr9simn滚动轴承钢棒 模具钢*****轴承钢是用于制造滚动轴承的滚珠，滚柱和套筒等的钢种
，也可用于制作精密量具，冷冲模，机床丝杠及柴油机油泵的精密偶件。 

轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承在工作时承受着极大的压力和摩擦力，所以要求轴
承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的
含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格，是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。

当前世界各国所使用的轴承钢主要有5大类，即高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢、
中碳轴承钢。

用途：除做滚珠、轴承套圈等外，有时也用来制造工具，如冲模、量具、丝锥等。  

gcr9simn概括

材料钢类:轴承钢

标准：gb/t1299-1985

美国astma295:1998

国际iso683-17:1999

●特性及适用范围：

量具刃具用钢，此钢成分与gcr9simn轴承钢相当，其淬透性、硬度和耐磨性都较碳素工具钢高，热处理时
尺寸变化也不大。广泛用作量具，如样板、卡板、样套、量规、块规、环规、螺纹塞规和样柱等，也可
用于制造拉丝模和冷镦模等冷作模具，以及低速刀具切削不太硬的材料。



gcr9simn轴承钢化学成分

碳c：0.95～1.10

硅si：≤0.40

锰mn：≤0.40

硫s：≤0.030

磷p：≤0.030

铬cr：1.30～1.65

镍ni：允许残余含量≤0.25

铜cu：允许残余含量≤0.30

交货状态

钢材以退火状态交货。

力学性能

硬度：退火,229～179hb,压痕直径4.0～4.5mm;淬火,≥62hrc编辑本段|回到顶部热处理工艺热处理规范：试
样淬火830～860℃,油冷。
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