
憎水型=岩棉板 岩棉 廊坊大城

产品名称 憎水型=岩棉板 岩棉 廊坊大城

公司名称 廊坊贝尔特化工建材有限公司

价格 面议

规格参数 材质:岩棉
产地:廊坊大城
产品类别:防火板

公司地址 中国 河北 大城县 河北省大城县权村经济开发区

联系电话 86 0316 5796838 13931671438

产品详情

岩棉制品是以精选的优质玄武岩为主要原料、经冲天炉熔化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将
玄武岩高温熔体甩扭成4-7μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂
，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成棉毡、半硬板、保温带、管壳等系列产品。 在众多
的保温材料中，岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突
出优点。据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料，可节省能量2500千卡/小时，相当
于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温，一年至少节省一吨石油。因而，它在建筑、石油
化工、船舶制造、冶金、电力、城市热网保护，以及农业（培养基）等行业被广泛采用

本产品的材质是岩棉，产地是廊坊大城，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0
.035，等级是A级，低温弯折≤是0.35，断裂伸长率是0.032，抗弯强度是0.53，抗压强度是0.55，品牌是贝
尔特，使用温度是500，芯材是岩棉，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是保温，规格是1200*6001
000*600，拉伸强度是国标，防水产品类别是防水板，撕裂强度是国标
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