
快速接头厂家直销欢迎采购、服务周到

产品名称 快速接头厂家直销欢迎采购、服务周到

公司名称 景县华庭不锈钢管件厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:华庭
型号:多种

公司地址 河北 景县 开发区景王路橡塑基地782号

联系电话 03184258555/566/577/588/599 13603180731

产品详情

                                    温馨提示产品图片属性及价格仅供参考，规格尺寸可
按客户要求定制具体详情下单前请务必与卖家联系，不经协商下单者，概不发货！

 快速接头共分为：a型b型c型d型e型f型dc型dp型8个型号，其中有a型、e型、f型、dp型4个公头和b型、c
型、d型、dc型4个母头。

   制造材料：304 316铝合金等常规材料。也可以批量加工其他材料。  
公称通径：dn15-dn150mm   公称压力：16-64kg   适用温度：-20~150℃  
适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体。  
适用范围：工业，化工，液化石油气，车船制造设备等。  
连接方式：螺纹，焊接，法兰，快接，扳把式等。  
快速接头一般都是成套产品，也可根据需要单个购买。   
a型：一变是卡在母头里的接头，一变是内螺纹的连接的丝口；   
b型：一边是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是外螺纹连接的丝口；   
c型：一变是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是有竹节状的软管接头；   
d型：一边是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是有内螺纹连接的丝口；   
e型：一边是卡在母头里的接头，一边是带有竹节状的软管接头；   
f型：一变是卡在母头里的接头，一边是带有外螺纹连接的丝口’   
dc型：是带两个拉耳可以卡进公头的圆形堵头；    dp型：是一个圆形堵头，也叫快装堵头。  
不锈钢快速接头特点：    1，省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和
人力。2，省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。3，
环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4，设备设计独特，方便运输：大型设备或是需
要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。5，经济：以上各种优点
都为客户创造了经济价值。   不锈钢快速接头使用注意事项：    1，请不要用于适用流体以外的
流体。2，使用时不要超过最高使用压力限制。3，不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨
损或泄漏。4，不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。5.不要在混入金属粉或砂尘等地方使



用，防止造成工作不良或泄漏。6.螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。7，
不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。8，如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。9，
使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。10，不要拆卸快速接头。

注意事项：

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟
看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货①旺旺在线和qq等 跟我们联系；②或电话联系，把您的
要求详细描述下！二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生
产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。三：关于价格本司所有展视商品价格
均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！四：关于下单
具体付款方式可以协商。五：关于发货我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安
排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

本产品的加工定制是是，品牌是华庭，型号是多种，种类是快速接头，材质是钢，适用范围是广泛，耐
温是300（℃），耐压是3（MPa）
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