
双轴气缸TDA16*65 双杆气缸TN16*65 扁气缸

产品名称 双轴气缸TDA16*65 双杆气缸TN16*65 扁气缸

公司名称 上海胜茂机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:PTM
型号:TDATN

公司地址 上海市闸北区中山北路470号5幢735室

联系电话 021-63604438 13501986597

产品详情

tda(tn)双轴气缸

缸径规格：10  16  20  25  32。

行程规格：10-150mm。行程可非标定制

 

订购代码
tn 25 × 30
| |  |
型号 缸径 行程

 

specification

 

内径(mm) 16 20 25 32
动作方式 复动型
工作介质 空气(经40um滤网过滤)
使用压力 0.1-0.9mpa(14-128psi)
保证耐压力 1.5mpa(213psi)
工作温度 -5-70
使用速度范围 100-500
调整行程 -10-0
缓冲型式 回定式缓冲
不回转精度 0.3



接管口径 m5×08 pt/8
 

行程
 

内径(mm) 标准行程 最大行程 容许行程
16 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

125 150
150 200

20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
125 150

150 200

25 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
125 150

150 200

32 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
125 150

150 200

本产品的加工定制是是，品牌是PTM，型号是TDATN，适用范围是自动化机械，种类是双活塞气缸，缸
径是16（mm），重量是0.5（kg），气缸数是2
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