
艾普斯电源APC-10KB稳压电源APC系列

产品名称 艾普斯电源APC-10KB稳压电源APC系列

公司名称 深圳市格信达科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:艾普斯电源AC power
型号:apc-10kb

公司地址 深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630

联系电话  18823303057

产品详情

艾普斯apc-10kb净化交流电源稳压器，它稳压精度高可以克服电网中的超压和低压。艾普斯电源apc-10kb
交流稳压电源反应速度快可以克服浪涌和下陷，具有重负载滤波器可以吸收尖峰干扰。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976
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170~270v

频率 50hz ±5%

反应时间 ≤ 40ms

效率 ≥ 95% (满载)
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幅度

≤ 30v 峰值

常模尖峰

抑制

输入4000v尖峰 / 输出 ≤ 40v

共模常模

干扰抑制

当频率2khz時, 衰耗大于20db

当频率2khz~20khz時, 衰耗大于20db /

10 倍频程 当频率200khz~1.7mhz时,

衰耗大于40db

保护 超过

稳压

范围

过高压、过低压分別有led指示

(过高压切断保护)

机器

故障

输出电压比输入电压低20v

雜讯 具有重负载滤波器,

可以吸收尖峰波形

过载 保险丝 无熔丝开关

指示 电压

表

0~300v 工业型ac指针表

电源 绿色led指示

过低

压

红色 led指示

过高

压

红色 led指示

工作温度 0~40�c



相对湿度 0~90%

尺寸 (mm)

w x h x d
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550
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550

重量 (kg) 14 22 36 40 63 74
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