
国四东风平头8.2立方吸粪车 抽粪车 吸粪车厂家 吸粪车价格

产品名称 国四东风平头8.2立方吸粪车 抽粪车 吸粪车厂家
吸粪车价格

公司名称 随州市大兴安汽车贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:楚胜
排量:1.8（L）

公司地址 湖北江南专用特种汽车有限公司办公楼内

联系电话 13774113788 15997895538

产品详情

楚胜牌国四东风平头8.2立方csc5121gxee4型吸粪车-主要技术参数 产品名称： csc5121gxee4 公告批次：245

底盘型号： eq1121gkj2 排放标准：-

总质量： 12450(kg) 接近/离去角
：
30/28(°)

额定质量： 6300(kg) 前悬后悬：1250/2200(mm)

整备质量： 5955(kg) 最高车速：90(km/h)

轴数： 2 前轮距：1900(mm)

轴距： 3950,4200 后轮距：1800(mm)

轮胎数： 6 轮胎规格：9.00-20-14pr,9.00r20-14pr

燃料种类： 柴油 弹簧片数：8/11+8

轴荷： 4750/7700 前排乘客：3

外型尺寸： 7400,7650×2480×2950(mm)

货厢尺寸： -×-×-(mm)

发动机型号 发动机排量(ml)发动机功率(kw)

yc4e160-42isde16040 42604500 118118

整车备注： 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积8.2立方米。罐体外形尺寸(mm
)长×宽×高:4500×2000×1350,4750×1940×1320;外形长/轴距/罐体尺寸对应关系为(mm



):7400/3950/4500×2000×1350,7650/4200/4750×1940×1320。侧防护采用冷弯型钢/q235b,
螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/q235b,焊接连接。后防护截面尺寸200mm×50mm,下边
缘离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。

专用性能： 暂无

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

我公司生产的真空吸粪车系列主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。本产品用于抽吸
粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，排放有加压排放和自流排放两种方式。具有抽吸效率
高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。 我厂
全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3c认证，是国内知名品牌，湖北省著名商标。吸
粪车专用功能： 由取力器、传动轴、真空吸粪泵、高压成型罐体、水气分离器、油气分离器、多路换
向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成，并装有真空压
力表，洗手装置。吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式
设计，永久不变形，安装全国质量评比第一名的真空吸粪泵（日本技术）。真空泵采用国内领先技术，
额定转速1400转/分，最低转速800转/分，吸粪导物管可360度旋转。
热销车型： 垃圾车系列 | 吸粪车系列 | 吸污车系列 | 扫路车系列 | 洒水车系列 | 油罐车
系列 | 加油车系列 | 自卸车系列 | 半挂车系列 | 消防车系列 | 教练车系列 | 清障车系列
 | 冷藏车系列 | 平板运输车 | 防爆运输车系列 | 高压清洗车系列 | 高空作业车系列 | 粉
粒物料运输车 | 化工液体运输车 | 随车起重运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 钻井车系列 | 沥
青洒布车 |
咨询导购热线：0722-3333331销售负责人：13774113788
13774113799(王经理)官方网址：http://www.xgcswb.com

本产品的加工定制是是，品牌是楚胜，排量是1.8（L）
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