
高压清洗车，管道疏通车，高压清洗吸污车，国四清洗吸污车

产品名称 高压清洗车，管道疏通车，高压清洗吸污车，国
四清洗吸污车

公司名称 随州市烈山专用汽车有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
产品名称:管道疏通车
外型尺寸(mm):6860×2040×2800

公司地址 湖北省随州市解放路西端七小区99号

联系电话 086-07223812709 13986446538

产品详情

销售热线：0722-7609658 3815118 3317283 13872865838

销售厂长：宗英才qq：493842881
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销售热线：0722-7609658  3815118  3317283  13872865838

销售厂长：宗英才  qq：493842881 【主要技术参数】
总质量(kg) 8600 罐体容积(m3)3.15
额定载质量(kg) 3000 外形尺寸(mm)6860×2040×2800
整备质量(kg) 5405 货厢尺寸(mm)××
额定载客(人)  准拖挂车总质量(kg) 



驾驶室准乘人数(人) 3 载质量利用系数 
接近角/离去角(°) 24/13 前悬/后悬(mm)1085/1960
轴数 2 轴距(mm) 3815
轴荷(kg) 3050/5550 最高车速(km/h)90
其它 水罐罐体有效容积:3.15立方米,运输介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体尺寸(mm):长2150,直径1400。

吸污罐罐体有效容积:2.8立方米,运输介质:液态污物,密度:1.1吨/立方米,罐体尺寸(mm):直段长2000
,直径1400。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两
种功能不同时使用。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/q235-a,焊接连
接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。

【底盘技术参数】
底盘型号 hfc1091k2t 底盘名称 载货汽车底盘（二类）
商标名称 江淮牌 生产企业 安徽江淮汽车股份有限公司
外形尺寸(mm) 6810×1995×2216 轮胎数 6
接近角/离去角(°) 24/13 轮胎规格 7.50-16,8.25-16
钢板弹簧片数 9/12 前轮距(mm) 1665
燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1525
排放标准 gb17691-2005国ⅲ,gb3847-2005
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
cy4102-c3d

cy4102-e3d

yz4db1-30

yz4db2-30

东风朝阳朝柴动力有限公司

东风朝阳朝柴动力有限公司

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

3856

3856

4087

4087

80

81

95

92

销售热线：0722-7609658  3815118  3317283  13872865838

销售厂长：宗英才  qq：493842881

本产品的加工定制是是，产品名称是管道疏通车，外型尺寸(mm)是6860×2040×2800，底盘型号是HFC1
091K2T，前悬/后悬(mm)是1535/2215，排放标准是国三，驾驶室乘人数是3，最高车速(km/h)是90，燃料
种类是柴油，轴数是2，前轮距(mm)是1900，后轮距(mm)是1800，弹簧片数是9+9/7，轴距(mm)是4500，
轴荷是6000/9950，轮胎数是6，轮胎规格是9.00-20，发动机型号是CA6DF3-18E3，发动机生产企业是一汽
汽车股份有限公司，发动机功率（kw）是143，排量（ml）是6740
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