
春色满园玉雕木雕壁画|大型3D壁画|无缝墙画

产品名称 春色满园玉雕木雕壁画|大型3D壁画|无缝墙画

公司名称 深圳市永煜科技有限公司

价格 68.00/平方米

规格参数 永熠:壁画
YY:木雕

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道水门路花果山2巷4号402

联系电话 0755-33133965 13427925006

产品详情

 

6大步骤轻松搞定无纺布墙纸铺贴 

编者按:现在家装中可选的风格种类有很多，但是亲戚朋友之间还是会出现很多雷同的装修风格。因此有
些人并不满足于此，想独树一帜。那么最好的解决办法是让墙纸成为你家的亮点。而墙纸装饰的效果好
不好，除了要选择美观的图案之外，还特别要注意它的铺贴效果，下面小编来教大家无纺布墙纸的贴法
。

 

1、墙纸裁剪

按照壁纸的流水号将壁纸摆好，量取墙体的高度，根据墙体的高度上下各预留5公分进行裁切壁纸，切记

一次裁切一卷壁纸，以防出现品质问题。

2、墙面处理

墙面要求平整、清洁、干燥，颜色均匀一致，应无空隙、凸凹不平等缺陷，施工前墙面要做刷基膜(或清

漆)处理。

3、刷墙纸胶



贴无纺布壁纸胶水必须均匀地刷在墙面上，厚度在2mm即可，绝不可将胶水直接刷在无纺布的背面，更

不可泡水湿贴。无纺布与其他壁纸不同，应比其他壁纸的胶水较浓、厚，使其流动性下降。

4、贴墙纸

按照事先比对好的顺序对无纺布墙纸进行张贴。

5、施工墙纸裁切

需要搭边对裁施工，具体方法是在施工时搭边，搭边多少依花型而定，大约在3公分左右，素色无纺布在

施工时采用正反贴的方法施工，对花型号在确保花型对齐后，在重叠处用直尺压住，进行裁切，尽量避

免在阳角处裁切，以免引起阳角处壁纸翘边，在裁切时确保裁刀锋利，不可有毛边，同时注意下刀的力

度，要保证一次裁剪、一刀两断，但是还不能过分的伤到墙壁的表面。

6、墙纸贴后清洁

施工完后若表面有灰尘，应用短毛刷或掸子轻拂，不能用湿毛巾擦拭造成污染扩大。
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