
 AT-DGS-50F电子定量包装秤 饲料自动包装秤

产品名称  AT-DGS-50F电子定量包装秤 饲料自动包装秤

公司名称 郑州奥特包装设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:华夏奥特
型号:AT-DGS-50F

公司地址 郑州市中原区大学科技园（东区）10#楼1306

联系电话 0371-61288908

产品详情
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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯厂家直销 可以按客户要求定做

7年的生产经验 2000平方米的厂房

100台的月产量 终身包修 1年内免费

送货上门 2-7天内发货

可开普通发票和17%增值税发票

 

at-dgs-50f敞口袋粉类包装机

该机是我公司开发研制的新一代智能包装称。该机主要由自动称重装置、输送装置、缝包装置、电脑控
制等四大部分组成。具有结构合理，造型美观，运行平稳，节能省电，操作方便，称重精确的特点。

主机采用快、中、慢三速喂料和特殊喂料搅龙结构，采用最新的伺服喂料系统，速度更快。先进的数字
变频技术、采样处理技术、抗干扰技术，并实现误差自动补偿和修正，适用于粉类物料的定量包装。

   



主要技术参数：

包装规格：     4-25kg或 10-50kg

最大称量重量 ：      100kg

包装速度：      3-6袋/分

包装精度：      ±0.2%

气 源 压 力 ：      0.4-0.6mpa

气 源 耗 量 ：      0.5nm3/min

称 量 方 式  ：    传感器

频 率/电 压  ：     50hz/60hz/220v/380v

供 电 方 式 ：     三相五线

配备动力：       2.2kw

外形尺寸：     长800×宽1000×高2200（mm）

 

设备特点：

①  采用全不锈钢生产工艺

②  独立悬挂传感器，信号传送稳定，确保称重精度

③  主机采用液晶触摸屏,plc控制技术，伺服电机喂料系统

④  主机，传输带，缝包机，控制器连网，确保人性化操作降低劳动强度

⑤  解决同类产品气动卡打开料袋降落粉料外溢、翻袋现象

⑥  红外线传感，伺服下料，更节能省电

⑦     班产、日产、累计产量自动存储

⑧称重控制系统按照ip54（防尘防水）的要求设计

 

关键部件品牌如下：

称重控制   进口plc控制仪表

传感器     中航电测



变频器     台湾台达

输送机     自产

本产品的加工定制是是，品牌是华夏奥特，型号是AT-DGS-50F，定量范围是150（g），定量误差是±0.2
-0.5（%），外形尺寸是800*1000*2200（mm），适用范围是产品广泛适用于化工原药、面粉、奶粉、淀
粉、制糖、鸡精、味精、种子、大米添加剂、肥料、饲料、塑料粉、新
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