
UHFLI瑞士600MHz苏黎世超高频双通道锁相放大器厂家代理商

产品名称 UHFLI瑞士600MHz苏黎世超高频双通道锁相放
大器厂家代理商

公司名称 深圳市博纳德精密仪器有限公司

价格 16888.00/台

规格参数 品牌:瑞士苏黎世
型号:UHFLI
产地:瑞士

公司地址 广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼

联系电话 15919860276 15919860276

产品详情

 主要特点 

DC 到 600 MHz，1.8 GSa/s，12 位 4 nV/√Hz 输入噪声，100 dB 动态储备， 30 ns 短时间常数 8
个解调器，可扩展至 8 个振荡器 LabOne 工具箱：示波器、成像模块、 FFT 频谱分析仪、参数化扫描仪
LabVIEW 、.NET、MATLAB、C 和 Python 的 API

描述 信号输入和输出 两路 12 位信号输入的小噪声为 4 nV/√Hz。采样率 为 1.8
GSa/s，确保抗混叠效果，同时保证高信噪比。 以 14 位分辨率在多个范围（±1.5 V）内生成多
条正弦曲线的线性组合。增加 UHF-MF 多频选件后， 振荡器数量由 2 个增至 8 个。安装 UHF-AWG
选件后， 增加任意波形发生器功能。 

解调器和滤波器 

全部 8 个双位解调器的滤波器可分别配置。数字滤波
器提供的动态储备、零点漂移、相移精度以及完美的
正交性，远优于传统的模拟滤波器。所有解调信号均 可以5 MHz 带宽在 4 路辅助输出中输出，分辨率 为
16 位。 

LabOne 仪器控制软件 

UHFLI 由随机附带的 LabOne 软件控制。采用Web 服务器，可通过任何浏览器轻松访问图形用户
界面，并且不需要安装任何软件。在计算机上运行 LabOne 软件，能够对仪器进行完全的控制，实现数
据采集、分析和存储功能，各功能只需多点击两下 即可完成。基本功能包括集成示波器、频谱分析仪、
成像记录仪、绘图机和参数扫频仪。



API 选择 

为了方便集成于现有控制环境，我们提供了针对 Lab�VIEW、.NET、MATLAB、C 和 Python
的编程接口。

公司主营：IP防触电等级试验指、试验机、灯头量规通止规、插头插座量规、插座保护门、试验指针销
、球压测试仪、弹簧冲击器、冷冻负载试验包、土壤水份传感器等等，还代理以色列OPHIR、德国WAZ
AU、德国GTE、德国FEMTO、英国MUNRO、英国RS、美国BOT等品牌进口激光功率计、摩擦系数测试
仪、防滑测试仪、电流/电压/锁相放大器、光电接收器等等产品。欢迎来电洽谈。
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