
东莞鸿达供应手动荷重计又名荷重计荷重机荷重仪9102F

产品名称 东莞鸿达供应手动荷重计又名荷重计荷重机荷重
仪9102F

公司名称 东莞市鸿达测量仪器有限公司

价格 8200.00/套

规格参数 品牌:AIKOH
型号:9102F

公司地址 东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园

联系电话  13602300045

产品详情

手动荷重计详细说明:

一、产品说明：

本产品适用于硅橡胶按键、电脑键盘、薄膜开关等按键行业。 功能强大，
量测方便快捷，可满足流水线检测需要。

二 、标准本体参数：

矽橡塑按键专用测试台

  
型号

  
1338

  
最大荷重

  
20n

  
测试行程

  
10mm

  
作动方式

  
手动式转轮

  
重量

  
6kg

  
尺寸

  
w200xd150xh220mm



 

荷重机

  
型号

  
9101f/9102f

  
单位

  
gf kgf lbf n

  
精度

  
0.2% of fs(全刻度)

  
重复精度

  
0.1% of fs(全刻度)

  
灵敏度

  
10至32hz可调

  
显示方式

  
4位数 液晶显示

  
允许负载

  
150% of fs(全刻度)

  
a/d转换器

  
16位

  
计算元件

  
8位中央处理单元(cpu) ,c-mos类型

  
数据输出

  
mitutoyo, centronics, rs-232c ( 使 用非mitutoyo 驱动时 必须

选择)
  

模拟输出
  

+/- 2v f.s

  
连续操作时间

  
大约10小时(当充足的电量在25 ℃环境中使 用时)

  
充电时间

  
大约6小时(设计有防超负荷充电组件)

  
作业温度

  
0℃~40℃

  
电源

  
可充电镍氢充电电池, a/c 变压器同样可以使用（110v,115v,

220)请使用指定之电源和电压
  

重量
  

约460g
  

外形尺寸
  

230x65x35mm

 

三、测试项目：

※ 手机按键、硅橡胶按键、电脑键盘、薄膜开关、金属弹片（锅仔）等；

四、产品特点：



※ 功能强大，量测方便快捷，可满足流水线检测及品管室检测需要；

※ 业界首创超大液晶显示屏幕；

※ 可同时显示track、peak、bottom、click、click%、5组data；

※ 超大记忆容量（记忆999笔资料）；

※ 即时测定管制图/矩方图表示机能；

※ 充电2小时可联系使用10小时；

※ 单位可选择（kgt/n/1b）；

※ rs-232c及数值输出的标准装置；

※ 月历机能异常时警告警报功能；

※ 任意方向设定功能；

※ 自动归零功能；

五、标准配置： 

※ 9101f/9102f本体一台；

※ 1338测试台一台；

※ 测头：直径2、4、6、8、10、12各一个；

※ 变压器一个；

※ 信号输出线；

※ 包盒装，中日文说明书，合格证各一份
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