
输入电抗器ACL-80A

产品名称 输入电抗器ACL-80A

公司名称 上海豫程（电气）有限公司

价格 480.00/台

规格参数 品牌:豫程
型号:ACL-80A
匹配功率:30KW

公司地址 上海 上海市浦东新区 浦东新区建豪路99号

联系电话 021-60641883 13296061883

产品详情

 产品用途

ycacl系列变频器用输入电抗器接在电源和变频器之间，它能限制电网电压突变和操作电压引起的电流冲

击，有效的保护变频器并能够改善变频器的功率因数，抑制变频器输入电网的谐波电流。

型号说明

 

产品特点

*降低电机的噪音，降低涡流损耗。

*降低输入高次谐波。

*用于平滑滤波，降低瞬变电压dv/dt，延长电机寿命。

*保护变频器内部的功率开关器件。

 正常使用范围

*电源对其它设备有明显的干扰（干扰、过压）



*电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%

*阻抗极低的线路（动力变压器为变频器额定值的10倍多）

*在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器

*使用cos￠（功率因数）校正电容或功率因数校正单元

 产品执行标准及技术参数

*额定工作电压：380v  50hz

*工频耐压：铁芯绕组300vac  50hz 50ma  60s

*绝缘等级：f级

*绝缘电阻：大于100mω/5000vdc

*噪音：小于65分贝

*温升：小于75k

*jb9644-1999半导体电气传动电抗器

           以上尺寸仅供参考，我公司保留更改数据权利

三、变频器进线(输入)电抗器技术参数

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

