
12轴全自动荷重位移试验机FT-3020CNC-12

产品名称 12轴全自动荷重位移试验机FT-3020CNC-12

公司名称 东莞市鸿达测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鸿达
型号:FT-3020CNC-12
测试速度:0-200mm/min

公司地址 东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园

联系电话  13602300045

产品详情

 一、产品用途：

全自动按键曲线测试仪主要适用于各种硅胶按键、金属按键、轻触开关按键的荷重力与位移二维曲线测
试； 与同类的使用plc（可编程控制器）的技术平台产品相比，该测试仪的技术基础已升级为使用window
s@操作系统而建立，让复杂的测试通过键盘、鼠标便可轻松完成。

本机器伺服马达传动，可提供高精度之（荷重-
行程）测定，及可得到完全准确之按键及开关曲线试验。

二、技术参数：

1、荷重传感器：2kg.f (12支)

2、最小显示荷重：0.01gf

3、z轴测试行程：80mm

4、最小显示行程：0.01mm

5、z轴显示行程：0.01mm

6、测试速度：0-200mm/min

7、x轴移动行程/速度：300mm/0~1000mm/min

8、y轴移动行程/速度：200mm/0~1000mm/min



9、、传动机构：精密滚珠螺杆，交叉滚子导轨

10、驱动马达：松下伺服马达（三轴）

11、机台尺寸：1450mm*900mm*1400mm

12、机台重量：240kg  

13、电    源： 220v

三、试验机软体介绍：

3.1主要测试项目：

a、按键类产品：

※ 硅胶按键（键盘）、金属按键、轻触开关按键的荷重力与位移量的二维曲线测试；

3.2主要功能特点：

※ 使用本公司开发并不断升级的ft系列绿色软件、享受终身免费升级服务；

※ 所有用户均拥有全球唯一的软件台头专属权利； ※
测试数据及图形自动永久性存储电脑硬盘，随时均可查看、分析、传输；

※ 每个文件名可存储最多500，000笔测试数据及图形；

※ 测试曲线图由电脑记忆，可随时放大、缩小，一张a4纸可任意放置多个曲线图；

※ 测试项目可输入上、下限规格值，测定结果可自动判定ok或ng（合格或不合格）

※ 检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）；

※ 检验报表可自动产生，不需再作输入；

※ 检验报表可转换为excel.word做编辑；

四、仪器保护装置：

1.仪器超载保护

2.紧急停机装置、上下行程限定装置。

3.软件设定参数最大值限定上限保护。

五、仪器组合：

※ ft-3020cnc-12测试标准主体壹台；

※ 鸿达ft系列绿色软件、彩色印表机、



※ 工控电脑1套、17寸液晶显示器1台、usb键盘鼠标套包件各1件；

※ 精密荷重传感器（2kg.f   共12支）；

※ 按键产品测试用φ2、4、6、8、10mm及球头测试头各壹件；     
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