
纳米级碳酸钙 质量保证

产品名称 纳米级碳酸钙 质量保证

公司名称 深圳市伟梦达贸易有限公司

价格 面议

规格参数 规格及用途:纳米碳酸钙
粒度/目数:6250目（目）
品牌:国产

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路汇潮科技
大厦十楼1009号

联系电话  13510276837

产品详情

纳米级碳酸钙

超细轻质碳酸钙是橡胶、塑料、涂料等行业的填充剂；石棉、油漆、化妆品、牙膏及去污剂等的原料；
制造二氧化碳或钙化合物；医药原料。本产品与橡胶结合工艺性能良好，不影响硫化。制品表面光滑，
有耐油性，可与碳黑、白碳黑、陶土、活性碳酸钙等其他补强剂并用，用量随制品而异，在塑料工业中
，本品使用塑料易于成型，并可调节塑料粘度和改善工艺性能。

一、 概述：   
    纳米碳酸钙作为填料，所配置的油墨，身骨及粘性较好，具有较好的印刷性能，而且稳定性很高。

由于纳米碳酸钙与油墨树脂易相溶混合，故印品光滑，网点完整，遮盖力强，光泽度好。在油墨印刷过程
中还有良好的吸墨性，有助于提高油墨快干性能。

二、 主要技术指标：   
 项   目 指    标  
 1.外观 白色、无臭、无味粉末  
 2.化学成分 caco3  
 3.平均粒径（um） 2.8±0.2  
 4.ph值（10%悬浮液） 8.0-10  
 5.挥发物含量（105℃） ≤0.4%  
 6.盐酸不溶物含量 ≤0.1%  
 7.沉降体积（ml/g) ≥3.0  
 8.白度 ≥97.0  
 9.溶解性 不溶于水，能溶于酸  
 10.分子量 100.09  
    
三、 用途：   
 橡胶、塑料、涂料等行业的填充剂；石棉、油漆、化妆品、牙膏及去污剂等的原料；制造二氧化碳或钙化



合物；医药原料。
四、 建议添加量：   
 油墨、涂料总量的2-10%
五、 包装：25kg/包   

本产品的规格及用途是纳米碳酸钙，粒度/目数是6250目（目），品牌是国产，型号是385，执行标准是原
厂标准，CAS是原厂标准
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