
YD2310智能马达控制器

产品名称 YD2310智能马达控制器

公司名称 乐清市启鸿电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:启鸿
型号:YD2310

公司地址 乐清市柳市镇长虹村

联系电话 86 0577 62707562/62708090 13276878808

产品详情

yd2310智能马达控制器是具有先进的现场总线接口,基于微处理器技术开发研制的电机保护与控制装置。
由微处理器来执行电机的保护与控制功能，完成对电机操作次数的统计、自诊断以及与上位机的通讯等
。yd2310智能马达控制器为电机提供的完备保护，避免了因电机过载过热、堵转、欠压、轻载、断相、
三相不平衡、电机过热（ptc）、接地等可能故障导致的生产事故，最大限度地保证设备运行的有效性与
安全，yd2310智能马达控制器采用rs485通讯接口设计，保证了与上位机通讯的快速可靠，同时能快速响
应上位机的实时查询等要求并执行相应操作。采用带背光高清晰度大屏幕液晶显示，全中文系统，设置
简单方便

保护功能

实时操控、运行状态参数监测和历史数据查询。yd2310智能马达控制器对电机运行状态和故障原因监控
记录极大方便了对电机维护计划的制定，降低了设备维护成本。

 热过载保护、

防爆电机eexe的热过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转

保护、欠电压保护、电压跌落自动重起动、电机热保护（ptc）、接地故障保护、

轻载保护、空载保护。

控制功能

直接起动、直接旁路起动、正反转－直接起动、正反转－旁路起动、星三角起

动、自耦变压器降压起动、软启动器控制、多方起动控制、工艺连锁控制、可编程



开关量输入输出。

显示监测

运行状态、故障信息、三相电流、三相电压、漏电电流、热容量、开关量状态。

现场总线功能

本机具有rs-485远程通讯接口，支持modbus-rtu、profibus-dp

协议方便的和plc、dcs及后台机组成网络系统。通过后台机对现场设备进行

本产品的加工定制是是，品牌是启鸿，型号是YD2310，温控范围是-20-60（℃），工作电流是1-1000（A
），工作电压是220（V），适用电机功率是1-400（kw）
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