
FU518A-100W 模拟电视发射机100W A02

产品名称 FU518A-100W 模拟电视发射机100W A02

公司名称 广州市汉婷生物技术开发有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
产品型号:FU518A-100W
输出功率:50、100（w）

公司地址 中国 广东 广州市天河区 广州市天河区珠江新城
华穗路172号星辰大厦西塔1001室

联系电话 86-02087597795 13480232031

产品详情

 本公司随时接受上门看样品、演示，请打公司电话预约时间！

●调频发射机厂家直销店，公司在广州、杭州有大型现代化厂房，专业研发生产发射机多年，所有机型
远销海内外市场，产品线全面覆盖300w－10kw大功率城市广播电台、30w-100w小型校园广播电台、1mw-
25w微型电台、50w－10kw 模拟电视发射机、50w－1kw
数字电视发射机、可调频率gp天线、偶极子天线、圆极化天线、车载天线。

●本公司所有产品采用美国fmuser international group llc.
授权专利技术生产。●所有本公司的发射机：0－15w的发射机 100个起oem定制   300w－10kw   
3台起oem定制，在机器上印上您公司的logo及型号。●请立即拨打电话 
咨询相关oem事宜。●所有本公司的发射机      1w－15w的发射机：100台起oem定制 
300w－10kw：3台起oem定制      在机器上印上您公司的logo及型号。

      请立即拨打电话  咨询相关oem事宜。●我们拥有一群做外贸的人脉与资源，如果你是刚开
始想做外贸，不懂得如何开始，或者遇到什么困难找不到解决方案，欢迎你来我办公室学习，我们会手
把手教你如何做。没错，来预约来我们办公室，下面有地图。●现诚招国内外代理，大量现货可当天发
货，批发价格优惠，请马上拨打电话预约见面。●本公司与4px是战略合作伙伴，全面提供代发dhl、ems
、香港、新加坡航空邮包、e邮宝服务，并且由广州直接发出，您只需要负责在alibaba\\ebay\\aliexpress\\d
hgate\\amazon销售，海外运输的事情我们一站代发，不用您操心。●如果您需要没有水印的英文版简介
，请联系我们。●没有支付宝的客户请汇钱到以下工行帐号，再短信告知收货地址，机型。●中国工商
银行花城支行，卡号：6222023602025301078 户名：李权   （可以收美元）●欢迎外贸公司带客户来我



公司洽谈合作，你们的意思我懂的！哈。请马上拨打电话预约见面。

 

 

    本公司专注于调频发射机、电视发射机及各种发射天线，研发、生产多年。有良好的信誉，之前一
直是做出口居多，目前刚开发国内市场不久。质量全国前三的哦，非劣质机可比的，同等质量价格最优
。 如果您不放心机器质量或者不放心我们，可直接到我们公司来现场测试。购买后一个月包换（人为损
坏只修不换），一年免费保修，终身成本保修。 我们在广州，交通非常便利，无论您是从国内还是从国
外出发，交通都非常便利。欢迎您来我们公司参观，谢谢各位一直以上对我们的信任与支持。（拉到后
面有我们的联系方式及地址哦）

 

  概述  

   本产品是本公司开发的全固态单通道电视发射机，采用进口调制器，图像、伴音功率比可调。功
放采用进口ldmos大功率场效应管，模数兼容。工作稳定可靠。整机具有过流、过压、过温、过功率、过
驻波比保护功能。超大液晶屏实时显示工作参数，整机采用19in的2u机柜安装，适合中小电视台使用。

 

  设计特点  

● 整机为单通道，图像伴音合放式。●
本机实现了智能化网络化的管理和监控，并带有对外的pc机接口。● 配备有技术数据检测、监控系统和
功能完善的计算机控制软件，具有自诊断功能。各项技术参数可通过面板的液晶显示屏读取。●
完善的保护措施，减少设备的损坏 本机设有无视频保护，驻波比过大、过热、过激励、缺相保护及防雷
措施。开关电源设有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷击等保护措施。●
所有电源均为开关电源；效率高、稳压范围好、适应外电变化能力强。● 采用模块化设计理念。●
采用内置风机设计，使发射机结构紧凑，外形美观。

 

 

一、整机1. 工作频段： uhf 13～48频道任选2. 输出功率： 50w、100w3. 输出阻抗： 50ω4. 互调失真：



≤-50db5. 无用发射： 相邻频道内≤-40db相邻频道外≤-60db6. 射频输出接口： n7. 电源： 单相220v8.
外型尺寸： 540mm*670mm*260mm9. 重量： 55kg/40kg二、图象1. 视频输入电平： 1vp-p 正极性2.
视频输入阻抗： 75ω3. dg： ±8%4. dp： ±7°5. 亮度非线性： ≤12%三、伴音1. 音频输入电平：
0dbm±6db2. 音频输入阻抗： 10kω （不平衡）3. 最大频偏： ±50khz4. 谐波失真： ≤1%

  特此申明   使用无线发射设备请遵守当地无线电管理委员会和国家法律的相关规定，擅自改装增大
发射功率和使用范围者，后果自负.

 

本产品的加工定制是是，产品型号是FU518A-100W，输出功率是50、100（w），连续工作时间是24（h）
，电压是单相220（V），重量是55/40（kg）
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