
消防电话机，火警电话机，隧道专用电话机，内置扩音电话机

产品名称 消防电话机，火警电话机，隧道专用电话机，内
置扩音电话机

公司名称 深圳市西骏科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昆仑
型号:KNZD-41
录音功能:无

公司地址 深圳市宝安西乡固戍南昌工业区268号

联系电话 0755-27448753 15817256524

产品详情

消防电话机，火警电话机，隧道专用电话机，内置扩音电话机

产品名称： 火警电话

产品型号： knzd-41

尺寸规格： 70*43*30cm

材质： 不锈钢

pdf：

简介：

 

 

昆仑专业业提供隧道使用的一款多功能电话，消防，通讯，供电于一体，内置喇叭与ups电源，可防水防
潮防尘，使用于高噪音与高恶劣环境，



可以进行扩呼，广播，应急通讯！

   火警电话主要为地铁、隧道、环境噪音大施工项目等设计，整机高档美观、防水防尘性能优良；
不锈钢按键高耐磨，主芯片采用工业级atml单片机；集电话系统和火警系统功能一体，实用。本产品除
普通电话通话功能外还有以下的功能：      具有扩音与警灯提醒功能：当环境噪音超过90分贝时
，普通电话机的铃声经常不能让工作人员听到铃声，导致生产调度指令不能得到及时地传达，造成经济
损失。knzd-41能将振铃声放大并有灯光提醒，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃
响后（出厂时设置为3-5次）本机自动摘机，主叫方可进行呼叫广播，其声音将通过本机内置高保真扬声
器广播给附近的工作和维护人员。       本产品内置后备电源确保在停电后可以正常工作2个小
时，当供电恢复正常之后会给蓄电池充电。以保证每次停电后备蓄电源的供给。话机的底部有一个小型
的排气扇，主要是延长蓄电源工作寿命保障机箱内空气流通。      
话机稳定性好，抗干扰能力强，
听筒采用动圈，驻极体式结构，消除背景噪音，电话响铃同时绿色led灯闪烁。       
本机在待机期间， 24v电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。火警特
性：火警系统可与总线控制器配套使用，集中管理，维护方便，传输距离远，扩展性能强，一个板卡有
两个回路，一个回路可接198个点，也可单独使用。a. 消防报警灯的触发也可选，有手动报警（打破消防
盒玻璃）和自动检测报警，自动报警主要通过烟雾传感器，气体传感器，火焰传感器来实现。b.
通话过程中,按下蓝色按钮，警灯静音，继续闪烁c. 再按蓝色按钮，报警灯继续闪烁鸣笛d.
内置定位模块和控制模块，以便控制中心远程操作消防电话e. 报警声≥120db

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-41，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能
是有

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

