
木材粉碎机/小型锯末粉碎机/木片粉碎机价格

产品名称 木材粉碎机/小型锯末粉碎机/木片粉碎机价格

公司名称 郑州力合机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:力合
型号:400
适用物料:木材

公司地址 郑州市金水区郑花路59号21世纪广场4号楼11层1
102号

联系电话  15617732477

产品详情

木屑粉碎机是一种新型的生产木粉前道生产理想的机械设备，他可以将木材、枝叉等原料一次加工成木
屑，具有投资少、耗能低、生产率高、经济效益好，使用维修方便等优点。该木屑机特别适用于食用菌
培养基中的木屑加工，主要由削屑装置、粉碎装置和风机组成。木材经削屑装置切削后的木屑粒度小，
不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎，粉碎后的木屑成品由风机送至集料地点。整套设备只用一部电
动机带动，结构简单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产量高、木屑成品质量好，加工成本
低。还可用于竹、茅草、玉米秆、高粱秆等纤维质秆状物料的切屑。该木屑机也可作刨花板、锯末板高
密度板的原料生产用。

木屑机又叫木材粉碎机，属于木材粉碎系列设备之一。是生产木粉（锯末）的一种专用设备，广泛用于
造纸、食用菌，机制木炭，刨花板、锯末板，高密度板、中纤板等工业生产的备料工段和单一的木粉（
锯末）生产基地，切削原料主要是原木、树枝。采用低压或高压电机，大型，木屑机，盘式削片机，有
皮带轮传动和直联式驱动两种；进料分水平和倾斜两种方式，出料也有上出料和下出料两种方式。

工作原理：采用刀片切割和高速气流冲击、碰撞双重粉碎功能于一体，并能同时完成微料分选加工工序
。在刀片切割粉碎过程中，转子产生高速气流，随刀片切割方向旋转，物料在气流中加速，并反复冲击
使物料同时受到双重粉碎，加速物料的粉碎率。木材粉碎机规格：

性能规格 400型 500型 600型 700型 800型 1000型
刀盘直径m
m

400 500 600 700 800 1000

刀片数量
块

4 4 4 4 4 4

刀片长度m
m

90 100 150 200 230 260

料口直径m 160×200 180×200 200×200 200×250 250×300 300×400



m
主轴转速 
r/min

2600 2600 2600 2300 2000 2000

 

联 系 方 式：

焦先生15617732477 15036181925

 

客服qq：78533534  85799465

 

传真：0371-64350118

 郑州力合机械设备有限公司：河南省郑州市郑东新区

 

本产品的品牌是力合，型号是400，适用物料是木材，应用领域是农业畜牧业等各种领域，生产能力是40
0-1000（kg/h），主轴转速是2600（r/min），进料粒度≤是10-100（mm），电机功率是7.5-15（KW），
出料粒度是3（mm），外形尺寸是1.2（m），重量是150（kg），粉碎程度是中碎机，物料含水量是20，
原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是5，规格是400
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