
电动车电池 储能用蓄电池

产品名称 电动车电池 储能用蓄电池

公司名称 山东邦泰自动化设备有限公司

价格 385.00/组

规格参数 品牌:“华一”
类型:储能用蓄电池
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池

公司地址 山东省济南市历下区经十路72号10幢601室

联系电话  15610123054

产品详情

品牌 “华一” 类型 储能用蓄电池
电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池 化学类型 铅酸蓄电池
荷电状态 免维护蓄电池 电压 48（V）
型号 10AH 额定容量 10AH
适用范围 电动车蓄电池

我厂生产电池全部为纳米胶体型

绿色环保、安全可靠————采用可靠的密封结构及灵敏的安全阀，无漏液、无酸雾、逸出，确保电池
运行安全、可靠。比能量高，失水少————科学、合理的结构设计，先进的工艺配方以及严格的过程
保障，提高了正极活性物质利用率，使其具有较高的比能量，同时，有效的氧复合效率使蓄电池的失水
率降到最低。内阻小、自放电率低、电池充放电性能稳定————加上适宜的装配压力，使蓄电池具有
内阻小、自放电率低、性能稳定可靠等诸多优点。循环寿命长————蓄电池的正极板栅采用多元稀土
耐有合金，有效提高了板栅抗腐蚀性能和蠕变性能，从而大幅度地提高使用寿命，深度放电（70％的放
电深度）可达450次循环以上。超低温放电性能和优良的大电流性能————正、负极板中加入活性极强
的导电材料和低温膨胀剂，确保电池在低温环境下正常运行。电池质量状态稳定可靠、一致性好———
—采用全套进口设备生产极板，铅粉，合膏，涂片全自动完成。宽广的使用范围————可在－20～50
℃的环境中正常使用，推荐最佳的使用环境应保持在15-30℃范围。

优良的充电接受能力和深放电恢复性能————采用优良的铅膏配方和极板固化工艺，大大增强了正、
负极活性物质与板栅的结合力和导电性能，具有高充电接受能力和较强的深放电恢复能力。
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