
台湾高速脚踏式伺服钉箱机，手动式伺服自动钉箱机

产品名称 台湾高速脚踏式伺服钉箱机，手动式伺服自动钉
箱机

公司名称 广州台成包装设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:台成
型号:TY-SF1200

公司地址 广州市白云区黄石东路70号航联商城东区办公二
楼221房

联系电话 020-36506873 15975620489

产品详情

                              脚踏式双伺系统纸箱钉箱机

      

产品特性：

【1】最大优点：可解决由于纸箱开槽压线不准而引起的纸箱的成型效果问题（即纸箱的剪刀口或缝大缝
小的问题）。此问题目前在自动钉箱机和全自

动钉箱机上是无法解决的一个大难题。

【2】可钉单钉/，双钉//，加强钉（// / /
//两头是双钉中间部分为单钉）一次性完成，能适合不同客户对钉种的不同要求。

【3】变换纸箱尺寸和调节纸箱钉距只需一分钟就可完成，大大节省时间操作方便。

【4】可钉单片纸箱也可钉双片成型的纸箱，一机两用。

【5】此款机械可降低员工的劳动强度，大大提高员工的工作效率和积极性。

产品配置：

【1】双伺服驱动，精度准确，机械传动部份减少，可有效降低机械的故障率。



【2】台湾威纶触摸屏操作，参数（钉距，钉数，钉种）变换方便快捷。

【3】整个控制系统采用西门子plc控制系统。

【4】底模，刀片采用日本钨钢制作（耐磨）

【4】整组钉头台湾进口,全部采用特殊模具钢制作，电脑锣精密加工

技术参数：

机械型号 ty-sf1200 ty-sf1500 ty-sf1800
机械速度 300-500钉/分钟 300-500钉/分钟 300-500钉/分钟

 功率（kw） 2 2 2
 钉型（度） 180 180 180

钉线型号 17#18# 17#18# 17#18#
钉 形 单斜钉/双斜钉 单斜钉/双斜钉 单斜钉/双斜钉

外形尺寸（长*宽*高） 1800*550*1950mm 2100*550*1950mm 2460*550*1950mm
重    量 480kg 530kg 580kg

                

联系人：  蔡先生

联系电话：020-36506873    15975620489

传    真：020-86064881  

本产品的加工定制是是，品牌是台成，型号是TY-SF1200，产品用途是钉纸箱，产品别名是纸箱打钉机
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