
竹制品雕刻机 浮雕雕刻机 挂件雕刻机-免费打样安装培训

产品名称 竹制品雕刻机 浮雕雕刻机 挂件雕刻机-
免费打样安装培训

公司名称 广州巨超数控设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:雕刻机
品牌:巨超Gold

公司地址 广州市花都区秀全街红棉大道东与永祥路交汇处
自编2号5A07

联系电话  13570563208

产品详情

厂家直销jh3030竹制品浮雕雕刻机，欢迎垂询：020-82318936、13570563208

�此机采用进品pmi直线方轨、整体铸造机身，带支架。

�3030雕刻机高配置高精度：1500w主轴变频水冷电机、维宏制作系统、

 电话：020-82318936、13570563208                 qq:742904157

msn:cncengraver@hotmail.com   公司网站：http://www.jucnc.com

 

    广州巨超数控设备有限公司是有规模的大厂，我们对我们的产品负责，我们注重产品质量，也同
时注重机器的售后，欢迎有需要的客户前来咨询洽谈。

广州巨超数控设备有限公司雕刻机推出购机注意事项：

1、确定加工材料及雕刻产品：

    雕刻机分为各种规格型号，为的就是对付各种不同的加工任务。例如您买一台模具机的雕刻机
去雕双色板，或买一台大型雕刻机来雕印章，这都造成巨大的浪费，而且也不会获得好的效果。同样您



买一台广告级的雕刻机去做模具，则可能根本不能胜任。所以您在购机前，一定要向销售人员充分说明
自己的要做的工作内容，包括加工工件的大小，材料的材质，材料的厚度、重量，最终雕刻效果及要求
等等。

2、选择合适机型：

    小型广告招牌店初次购机，主要制作立体字灯牌、水晶字、双色板、胸牌等用途的，应选购广告
机的，但还应在机器配置上进一步细化，如主要用来锯有机玻璃水晶字的，就要选配800w以上大功率的
主轴。否则用小功率高精度的主轴长期干重活，就会加速轴承磨损，损失精度。一般来说，雕刻机幅面
大于600mm以上，不适于用来雕刻双色板等精细的活，而更适用于锯字，做一些大型牌扁。幅面在600 m
m左右的属于通用型雕刻机，即可用作双色板之类的细活，又可用来做锯字的粗活。对于需加工柱面或
其它异型工件的，由于需要加装一些工夹具或旋转坐标轴，这就要示z轴立柱高，台面至刀头间空间大，
因此可选用专用机。如果是印章店专门刻印章，则可选配印章雕刻机。雕刻皮章、原子印用激光雕刻机
最好，而雕铜章、玉石章、牛角等材料的印章，则需要选用机械的雕刻机。

3、购前试雕：

   在购买雕刻机之前，对您最常做的活进行试雕。同时计算工效，观察效果，充分测试机器性能，
真正做到心中有数。

4、签定合同：

   在决定购买之后，首先要做的事就是与销售商签订合同，合同应注明购买的机型、配置、价格、
交货时间及交货方法，培训方法、保修条款、及付款方式等要素。合同签订后，通常应按合同规定交纳
一定的订金。

5、交货及培训：

   雕刻机到货后，一般由技术人员上门进行开箱验机，在通电后，应仔细检查外观是否受损，在运
输中是否受到冲击造成损坏。如完好无损，再对照合同用随机说明书清点机器配置用随机附件。由技术
人员进行机器安装（包括硬件安装、拆除固定件、安置机台。接驳电源、用各种电缆。软件安装，配置
电脑、安装选购的雕刻软件）。安装完毕，用厂方提供的测试图档对机器进行雕刻测试，如正确完成雕
刻测试，则交货验收完毕。客户的操作人员要求有熟练的电脑操作基础，最好有刻字机的操作经验在培
训过程中主要应熟练掌握针对不同的工料选择不同的雕刻速度以及使用不同的刀具，这方面往往需要经
验的积累，掌握得好，对延长机器及刀具的寿命大有好处。

培训时间：国内（除偏远地区）货到后会安排工程师到贵司进行安装调试，培训（享受免费上门培训及
货运送货上门服务）无偿为客户提供工艺设计，无偿为客户打样，免费2-3个工作日的上门培训，我们会
为客户提供专门的视频教程，这样您就不怕学不会或学了忘记了. 另外还免费赠送客户上千款浮雕图库及
学习教程，做为雕刻素材，让您可以边出产品边学习，长期提供终身服务.

6、使用中可能产生的问题及售后服务保证：

（一）．使用环境：

  雕刻机为高科技机电一体化设备，对工作环境有一定的要求。

   1．避开强电、强磁等严重影响雕刻机信号传输的设备。如：电焊机、发射塔等。

   2．使用三芯电源，保证雕刻机良好的接地，减小干扰。



   3．电压要求平稳，避免大的起伏波动，最好使用稳压器。

   4．机器不可在强酸、强碱的环境中长时工作。

（二）．保养和维护：

  雕刻机多用于从事加工业务，加工产生的粉沫、灰尘较多。使用中要注意保持丝杆、光杆等部件的
清洁和润滑，及时打扫积尘和向传动部件加油；操作人员要及时清扫、加油、严禁带电拔插。

（三）．软件使用问题：

  雕刻机有众多的雕刻方面的软件可供使用。如：文泰雕刻、ug、artcam、type3、solidworks、jdpaint
精雕等通用，为达到你的雕刻要求，请选用正确的操作软件。

（四) 、设备维护

   公司承诺：设备免费维修一年，终身维护。

   无论设备是否在保修期，公司都会及时提供售后服务，在接到需方的报修传真后公司的售后服务
人员将在第一时间与您取得联系。当设备保修期满后，终身提供维修服务，只针对配件收成本费。保修
期满后仍提供广泛的软硬件支持。 

公司本着：“以质量求生存，以服务赢市场”的理念，以诚待客，脚踏实地，稳健经营的方针,以优良的
运作方式、实惠的价格、完善的售后服务赢得了各层次用户的信任。

相信您的眼光，相信我们！一次正确的选择将是您创业最佳的帮手，将为您的使用生活带来无忧与收益
，请相信我们巨超，就像相信我们自己！

jh-3030小型雕刻机

包          装：木箱（1/2件）

此机最大雕刻面积：300*300*35mm

机器实际尺寸：620*640*1280mm

包  装  尺寸：760*760*1360mm

                    620*640*1280mm

机  器  重量：120kg

 

性能特点：



1、 整体铸铁床身，采用双螺母自动消间隙滚珠丝杠为传动部分。

刚性好，运行平稳， 机床整体振动小;

2、 大功率变频主轴电机，24000转，切割力度强，经久耐用。

3、 使用高速驱动器、步进电机，提高工作效率。

4、 独特的防尘、防水装置，有效防止机械传动部分的清洁、生锈、维护工作更轻松。

5、 具有业内先进的各种优点，多大10个断电记忆功能，大大减少了废工废料的现象

6、 强大的兼容性，适合各种数控软件：type3,artcam,castmate,pore,文泰，solidworks、jdpaint精雕，各种
cad/cam软件等。可轻松做出平面、浮雕，三维立体和三维艺术字等加工方式。

�性能指标与规格参数technical specifications

项目名称project name 参考数值reference value
产品型号model jh3030
加工尺寸working size 300*300*65mm
主轴电机spindle motor 800w标配（1500w选配）
最大雕刻速度maximum engraving speed 5000mm/min
刀具tool 3.175mm/4/6mm   
指令格式format dictate hpgl/g代码hpgl/g code
分辨率resolution 0.01mm
主轴转速rotation speed for spindle 24000rpm
工作台面working table 铸铁台面cast-iron
xyz传动方式driving mode 德国进口滚珠丝杆imported rolling ball screw from germany
电源电压voltage： 220v
控制系统control system： 维宏控制系统ncstudio
导轨 采用进口pmi直线方轨
驱 动器 drive： 雷塞leadshine
包装package： 国内标准木箱包装wood

 联系方式：阿里旺旺(cncengraver)

                 qq:742904157       msn:cncengraver@hotmail.com

               电话：020-82318936、13570563208

                传真：020-82318136



付款方式：支持支付宝（特殊情况除外）

                  汇款公司帐上

厂家直销jh3030竹制品浮雕雕刻机，欢迎垂询：020-82318936、13570563208

本产品的加工定制是是，类型是雕刻机，品牌是巨超Gold，型号是JH3030，适用范围是广泛应用于各种
金属（钢、铜、铝等）非金属（木、竹、有机、压克力、双色板、石材等）的雕铣，可进行平面雕，产
品别名是小旋风，外形尺寸是300*250MM，重量是120，主电机功率是1500W，运动速度是4M（/分）
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