
无钴湿度卡 环保湿度防潮卡 黄色6点湿敏纸

产品名称 无钴湿度卡 环保湿度防潮卡 黄色6点湿敏纸

公司名称 苏州永正防潮测温材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
材质:吸墨纸
印刷:有

公司地址 苏州昆山淀山湖马中路148号

联系电话 0512-36627489 15190167359

产品详情

(无钴湿度卡)

*符合欧盟rohs标准；

*无毒、无害、环保湿度卡；

*具体颜色变化为黄色（干燥）-->蓝色（湿润）；

*变色后百分比数字则为自然湿度值；

*具体规格和湿度数值可以制定.

1.產品概述：  濕度指示卡(humidity indicator)是張可視卡片,使用者可以通過卡片上面的標示顏色的變
化迅速判斷產品包裝內環境濕度情況及乾燥劑的使用狀況。卡片中每個圓點分別表示一個濕度值,隨著環
境相對濕度值的變化分別由黄色逐漸變成浅蓝色，可以確定環境的相對濕度值，以幫助確定乾燥劑是否
需更換。

2.主要應用領域

     ●半導體以及電子回路板(pcb)      ●電子產品        ●光學儀器      ●倉儲   
●金屬材料      ●軍需品           ●合成材料      ●有機材料        ●其他包裝

3.工作原理：     ●使用方便又容易，可供快速判讀濕度,
當指示點變成浅蓝色的時候，指示點中的數值就是當前的環境濕度     ●指示點的顏色變化是可逆的
，當指示卡周圍的空氣變乾燥後，指示點的顏色會從浅蓝色重新變回黄色。   
●多樣的規格，可供應用在相對濕度 5% - 90% 的各種場合   
●濕度指示正確，誤差在相對濕度±5%之內 



4.包裝及保存     ●內包裝為真空袋和金屬罐，外包裝為紙箱。    
●濕度指示卡密閉保存在包裝鐵罐內，並放入乾燥劑，包裝開啟三次以後請更換乾燥劑。    
●保存在乾燥、陰涼的環境中，避免陽光直射和水浸。 

 

 

湿度卡颜色变色演示：

   可按照客户指定产品规格、类型、指示点（5%-100%）、指示颜色、产品厚度及其它特殊需要专门
定制生产。 

     环保湿度卡系列产品可提供sgs环保测试认证，符合欧盟rohs及无卤素指令。

 一、无卤无钴湿度卡（蓝色变红色）

  二、无钴无卤素湿度卡（蓝变红色）

                             蓝色                                          
红色

 三、无卤无钴湿度卡（黄变绿色）                                               

 

                              黄色                                          
绿色

 四、无钴湿度卡（黄变蓝色）

                   黄色                                                   
蓝色

                    黄色                                                  
蓝色

 五、无钴湿度卡（黄变绿色）

                             黄色                                        
绿色                                                 

六、无钴湿度卡（棕褐变蓝色）

  

                                 棕色                                      



蓝色

 七、无钴湿度卡（棕褐变绿色）

     

                                棕色                                        
绿色

 八、普通（含钴）湿度卡（蓝变红色）

 九、航材湿度卡

                                

 十、背面无药液渗透湿度卡，是防止药液与产品接触，起到保护产品的作用。

  

        

 十一、异形湿度卡

 苏州永正湿度卡系列产品可完全按照客户要求制作。

本产品的加工定制是是，材质是吸墨纸，印刷是有，颜色是白底黑字，规格是102*38mmn，厚度是0.4m
m（mm）
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