
SYD-510Z-1微机凝点倾点自动测定仪

产品名称 SYD-510Z-1微机凝点倾点自动测定仪

公司名称 深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:SYD-510Z-1
售后服务:保修一年

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市龙岗区布吉镇大靓花园A栋

联系电话 86 0755 89978803/89978513 13689558381

产品详情

本仪器是按照中华人民共和国国家标准gb/t510《石油产品凝点测定法》和gb/t3535《石油倾点测定法》规
定的要求设计制造的，适用于测定变压器油、润滑油及轻质油的凝固点、倾点值。

 

 

一、主要技术特点

1、注油、测试、打印微机自动完成，半导体制冷，测试速度快，可单独测试凝点、倾点值，也可同时测
试，一机两用。液晶屏幕显示，人机对话，图形显示界面。

 

 

二、主要技术参数及指标

 1、工作电源：  ac 220v±10%，50hz±1hz；

 2、制冷速度：  ＞40℃/10min；

 3、制冷深度：  -60℃；

 4、凝点重复性：  ≤2℃；

 5、倾点重复性：  ≤3℃；

 6、冷却水压力：  0.5kg/cm2；

 7、使用环境：  室温～30℃；



 8、再现性：  ±4℃。

本产品的加工定制是否，型号是SYD-510Z-1，售后服务是保修一年
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