
Kordt通用长度测量仪

产品名称 Kordt通用长度测量仪

公司名称 得米特（天津）科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Kordt
型号:050201-1050201-2

公司地址 天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）634
室（科技园）

联系电话 13920907593 18502281318

产品详情

天津低价供应德国kordt通用长度测量仪

得米特（天津）科技有限公司低价代购德国kordt通用长度测量仪

德国kordt测量仪,德国kordt外齿测量,德国kordtkordt齿轮测量中心

 

技术参数

产品型号 精度 测量范围 测力 测头形式
050201-1 0.001mm 0—40mm 0.8—1.8n 按客户要求定做测头
050201-2 0.001mm 30—60mm
050201-3 0.001mm 50—80mm
050201-4 0.001mm 70—100mm
050201-5 0.001mm 90—120mm
050201-6 0.001mm 110—140mm

量仪简介

通过螺纹可以调整测量范围，测球直径根据客户要求定做，测球可方便更换。
根据零件结果配置定位装置可让测量更，稳定快速测量。

外齿量仪特性

操作方便。精度高，性价比优测球可更换
，适用范围广测量范围大，适用于车间现
场使用磨损小，寿命长测球直径公差可根

据零件结构，定做定位基座。

通用长度测量仪



321系列通用长度测量仪

32系列通用量仪 用线性测量法测量外部和内部尺寸，测量外部和内部尺寸之间的差值(差动测量)，测量
孔、孔中心距和凹槽距离。测量范围最大可到3500mm. 量仪交付使用前，被调整为测量相同的外部和内
部测量。例如，设置量仪用于孔径测量，不需要特殊的校对规校准，由块规或硬质合金测量面之间的类
似校准件校准，简单并且可靠。

本产品的加工定制是否，品牌是Kordt，型号是050201-1050201-2，测量范围是10-2000，规格是050201-105
0201-2
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