
日本NOK O型圈JASO404-1.9系列 1028 1030  

产品名称 日本NOK O型圈JASO404-1.9系列 1028 1030

公司名称 东莞市典鑫五金机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:密封圈
材质:橡胶

公司地址 中国 广东 惠州市
广东省惠州市惠城区陈江镇曙光路147号

联系电话 86 0752 3221268 18924583320

产品详情

nok标准油封：

   sc型sb型；tc型tb型；tck型；vc型kb型；tcv型tcn型tcz型；tc4型tb4型

nok一般油封：

   tcj型；saij型vaj型ka3j型；dc型db型；oc型；qlfy型；vr型；zf型zt型；sbb型大直径sb型；大直径tb型
；mg型；wt型wtt型；okc3型；mo型；moy型

活塞密封专用密封件：odi；osi；ouis；ouhr；spg；spgw；spgo；spgc；spgi；cpi；cph。

活塞杆密封专用密封件：idi；isi；iuh；uni；spno；spn；spnc

活塞和活塞杆密封均可用的密封件：upi；usi；uph；ush；v99f；v96h

往复运动用防尘密封件：dki；dwi；dwir；dkbi dkb；dkh；dsi；lbi；lbh

往复运动用缓冲环：hby；hbts

液压设备用有关产品：ryt；wr；kzt；brt2；brt3；brn2；brn3

摆动和回转用防尘密封件：dli2；dli

本产品的加工定制是否，类型是密封圈，材质是橡胶，作用是油封，品牌是Nok，型号是1028，样品或
现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是100（℃），使用压力是20-40（MPa），是否进口是是，



适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他
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