
气液过滤网，丝网除沫器 不锈钢

产品名称 气液过滤网，丝网除沫器 不锈钢

公司名称 成都良友金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材料:不锈钢
规格:0.6（m）
用途:气液过滤

公司地址 成都金牛高新技术产业园区兴川路1019号

联系电话  13881753930

产品详情

产品介绍

咨询电话：13881753930

产品信息

名称： 捕沫网 品牌： 良友 货号：颜色：产品特点又名：气液网，破沫网、过滤网、编结网，它实际
上是以传统毛衣棒针编结方法改进编织的丝网。编织用的丝一般为φ0.08~φ0.50mm的圆丝或压成的扁丝
，丝径≤φ0.30mm的可以多股编结，多股编结的形式也可是金属丝与纤维丝合股编结。

一、沪q/sg12-1-79标准中的气液过滤网标准如下：

1、标准型规格

40-100 60-150 105-300 140-400 160-400

2、高效型规格

60-100 80-100 80-150 150-300 200-400

3、高穿透型规格

20-100 80-100 70-400 170-560 170-600

 

本产品的材料是不锈钢，规格是0.6（m），用途是气液过滤，产地是四川

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

