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产品名称 金属表面处理消泡剂（耐碱，耐压，耐高温）|
超级消泡王

公司名称 东莞市高斯进精细化工有限公司

价格 面议

规格参数 产品规格:GSK-712
执行标准:GB
主要用途:水里消泡

公司地址 东莞市凤岗五联石头岭工业区第二排第三栋一楼

联系电话 0755-28545620 13510581364

产品详情

东莞市高斯进精细化工有限公司是一家主要从事双子星结构硅醇类非离子表面活性剂，润湿剂，流平剂
，消泡剂等水性涂料助剂的研究与开发的高新技术企业。本公司拥有其完全知识产权，及其乙氧基化生
产工艺。及其衍生物复配技术，从而保证了产品质量的稳定性。

●公司生产的消泡剂gsk－712/713/716为最新型硅醚共聚型消泡剂，消泡、抑泡效果优异、持久，只需常
规用量的1/5。高温、高盐、酸、碱体系中不产生破乳、漂絮、漂油等副作用。

型号：gsk－712 高效有机硅消泡剂，超级消泡王

性能：最新一代硅醚共聚类消泡剂，自乳化性，消泡、抑泡效果迅速、持久，媲美进口同类产品。用量
只相当于普通消泡剂的五到十分之一。应用范围广，适用于所有水性起泡体系中。在高、低温、高盐、
酸、碱体系中不产生破乳、漂絮、漂油等副作用。 

●技术数据                                        
                                             
             

外观：乳白色粘稠液体；不挥发物：45%；ph值：6－8；稳定性：3000转/20分钟不分层、无硅油析出，
非离子型，很好地分散于水中。

应用领域：应用于建筑、工业涂料、印染漂洗、农药乳液、乳液聚合、化学清洗、造纸、水处理、石材
处理、电子pcb等各行业。在各类丙烯酸、环氧、聚氨酯等水性聚合物体系中。

使用方法：最好稀释使用，根据体系的起泡程度，添加量在0.01一0.05%

本产品的产品规格是GSK-712，执行标准是GB，主要用途是水里消泡
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