
无铬耐指纹涂料(液) 韩国

产品名称 无铬耐指纹涂料(液) 韩国

公司名称 东台恒绿涂层材料有限公司

价格 面议

规格参数 产品规格:AC-COAT#22
执行标准:韩国
主要用途:金属表面防止指纹

公司地址 廉贻镇工业集中区内

联系电话 0515-5430015

产品详情

ac-coat#22 金属表面防止指纹（电镀锌，热镀锌钢板）

1.标准处理工艺

 1.前处理         

 2.水洗        

 水洗是dip/spray-方法都好用但鼓励用spray方法.

 3.(汤洗)       

 4.(air blow -) 

 把ac-coat #22用roll coat方法处理时必要以下内容.

 为了均匀涂布ac-coat #22,用air blow把被涂物的水分解除掉.

 5.ac- coat #22处理

 6.烘干       

 用热风,红外线等方法来烘干(板温120~180℃)。

2.处理液的管理

a)配槽



 ac-coat #22通常螺旋桨搅拌.

ac-coat #22不挥发份是20%.

同上调整好的处理液涂布膜厚5μ就可得出1μ的干燥膜。

本产品的产品规格是AC-COAT#22，执行标准是韩国，主要用途是金属表面防止指纹，产品单价是38.00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

