
集思宝穿越A3移动GIS平台-低价促销、限时优惠

产品名称 集思宝穿越A3移动GIS平台-低价促销、限时优惠

公司名称 济宁众卓机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:集思宝
界面文字:中文
地图功能:有

公司地址 山东济宁高新区工业园

联系电话 0537-2202805 15589700805

产品详情

集思宝穿越a3移动gis平台-低价促销、限时优惠集思宝穿越a3产地：中国品牌：集思宝

穿越a3（ug801）是合众思壮创新推出的北斗智能移动终端产品。它支持北斗、gps双模导航，定位更快更
准确；兼顾了防护性和便携性，功耗低，具备多种无线通信模式，特别适合作为水利、电力、市政、环
保等行业的移动信息北斗+gps双卫星系统，快速精准定位北斗与gps双卫星系统，可同时接收bd2 b1和gps
l1 c/a信号，具备北斗+gps双模定位功能。内置专业北斗+gps芯片和高性能天线，极大程度提高定位速度
和定位精度，为您带来更快、更精准的定位导航体验。工业级三防标准，野外恶劣环境下可用耐用采用
先进的双色模一体成型生产工艺以及透气防水膜、密封胶条等密封设计，防止水滴和灰尘的侵入，整机
达到iec529—ip65防护等级。外壳成型选用进口原材料，设备四周的高密度硬胶材质起到良好缓冲作用，
从1米高处自由跌落至地面设备无损伤。设备屏幕上方覆盖一层防刮擦的康宁gorilla? 玻璃，具有高抗损伤
性和高耐久性。高容量锂电，超长工作时间内置2000mah高容量标准锂电池（可选配3600mah厚电池），
配以低功耗电源管理芯片，大幅降低设备功耗。电池采用可拆卸、可更换设计，双电双充豪华配置，两
块标准电池可持续工作12小时以上。高清高亮显示屏，强光下清晰可读4英寸高清大屏，高分辨率和高色
彩饱和度，自适应光线反射调整显示技术，显示效果细腻逼真。高对比度图像显示，在强烈阳光下依然
清晰可读。采用ffs显示技术，实现超宽可视角度。前后双摄像头，拍照视频一键实现后置500万像素摄像
头，可实时获取现场图像信息。通过快捷拍照键和全景拍摄功能，只需一指轻触，更全面记录现场画面
。摄像头自带闪光灯，既可实现弱光环境拍摄，亦可作为单独照明。通过前置摄像头、降噪麦克风和高
速无线网络，您可随时进行画面流畅、音质清晰的视频通话。主流操作系统，大幅提升用户体验采用and
roid4.0智能操作系统，主频1ghz强劲arm cortex?- a9双核处理器，配合1gb ram大容量内存，让您的设备运
行更顺畅。多种无线连接方式，语音/数据高速传输内置蓝牙、wifi、3g通信模块，无论您身处何处，都
能进行语音通话和享受高速浏览、下载及传输数据。内置rfid模块，通过射频识别技术实现电子标签读取
功能。支持两台设备之间通过nfc近场感应自动识别并建立连接，实现数据传输。丰富实用工具，满足多
种需求内置电子罗盘、气压测高计，轻松掌握自身方位和高度变化。内置光线传感器、加速度传感器，
提升视觉感受，让您的操控更方便、更自如。设备通过串口可与二代身份证阅读器组合为一体，可识别
和读取公安部二代身份证信息。轻薄三防机身，携带方便沉稳大气设计风格，犀利线条勾勒严谨而富有
张力的视觉效果，轻薄三防机身，携带方便，隐蔽性强。路网导航，
一机多能强劲的扩展性能除了安装丰富的gis应用软件外，更支持安装正版unistrong



任我游导航软件，实时精准导航，畅行无忧。系 统

操作系统：google android 4.0处 理 器：arm cortex?- a9，主频1ghz双核cpugnss性能接 收
机：北斗+gps双星定位，支持sbas天 线：内置北斗+gps天线定位精度①：单点定位2 ~ 5米(cep）sbas
1~3米（cep）数据更新：1hz屏幕特性显 示 屏：4英寸wvga彩色触摸屏幕，480×800像素
，背光可调，阳光下清晰可读物理指标尺寸：134.8mm × 71mm ×
18.5mm（长×宽×厚）重量：约200g（含电池）数据通讯数据接口：mini usb通
讯：内置蓝牙、wifi、wcdma（支持通话功能）、rfid、fm存 储1gb ram + 4gb内部存储支持micro sd/sdhc卡
扩展，最大32gb电源特性内置2000mah标准锂电池，电池可拆卸/更换，可选配3600mah厚电池，支持外部
电源供电（机器装电池状态），支持供电切换工作时间：典型工作状态②下，两块电池可工作12小时以
上环境特性工作温度：-20℃ — +60℃存储温度：-30℃ — +70℃防尘防水：ip65抗 跌
落：1m自然跌落至地面扩展功能摄 像 头：前置30万像素；后置500万像素，自动对焦闪 光
灯：支持拍照时闪光，支持单独照明传 感
器：内置电子罗盘、气压计、加速度传感器、光线传感器、接近传感器音 频：内置话筒、听筒、喇叭、
耳机接口二代身份证阅读器（选配）：通过串口可与二代身份证阅读器组合为一体，可识别和读取公安
部二代身份证信息① 实际定位精度与卫星状态、差分信号质量和野外工作环境有关。②
典型工作状态是指开阔环境下，gps接收机正常工作，gps、背光（中等亮度）开启的情况。

相关产品还有，集思宝g110、g120、g128、g130、g138、g721、g758、a3、z5等相关手持gps产品，拥有测
绘行业， 其主要行业有：国土，林业，农业，电力，通讯，交通，环保，水利，卫生，气象，军队，海
洋，地震，保险，民政，广电，旅游，国资系统，消防等等。

本产品的品牌是集思宝，界面文字是中文，地图功能是有，内存是1024（M），电池使用时间是12（h）
，外形尺寸是134.8mm×71mm×18.5mm（mm），规格是A3
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