
0.8L密炼机|小型0.8L密炼机

产品名称 0.8L密炼机|小型0.8L密炼机

公司名称 东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:昶丰
类型:密闭式混炼机

公司地址 13829290463@139.com

联系电话 0769-81523338-809 13829290463

产品详情

小型0.8l密炼机主要功能

通过转子的转动，对物料施加剪切与搅拌，实现物料的均匀混合利用转子的搅拌作用引发物料中不同组
分之间的反应，保证反应充分。

小型0.8l密炼机功能扩展

plc+密炼模块，用于聚合物密炼流变性能测试及对要求严格之试验。

根据不同需要选用相应转子以得到不同的混炼效果

本机适用于橡胶制品原料的混炼与半成型的实验之首选。

1.自动控温，确保物料均匀。

2.可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制 ，操作容易。

3.本机可按照客户要求选择plc程控。

小型0.8l密炼机技术参数:

混合容量:0.8l

驱动电机:3.75kw

翻转电机:0.2kw



翻转角度:110°

产量:0.6-1.5kg/次

电加热:1.0kw

外型约(高*宽*长):1800*900*2000mm

机重约:800kg

小型0.8l密炼机产品特点

测试条件接近于实际加工环境

混炼可达到最佳分散及均匀度

清洗换色简便容易

测试精度高，可分辨出材料组分的微小变化

模块化设计，操作方便，易拆卸、易清理

机械、电子双重过载安全保护装置

可自动控制温度和时间系统，操作精确简便

现公司1l密炼机、2l密炼机、3l密炼机、5l密炼机，均有现货，欢迎客户前来参观。

小型0.8l密炼机/橡胶1l密炼机/3l密炼机型号齐全，操作方便。详细资料请联系我司。

本产品的加工定制是是，品牌是昶丰，类型是密闭式混炼机，型号是0.8l密炼机，工作容积是0.8（l），
螺杆转速是0-40（r/min），生产能力是0.5-10（kg/h），别名是混炼机，适用范围是橡胶、硅胶、化工、
塑料，螺杆直径是0（mm），螺杆长径比是0，主电动机功率是3.75（kw），外形尺寸是1800*900*2000m
m（m），重量是800kg（kg）
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