
氧化锌工业级 橡胶用氧化锌含量95%

产品名称 氧化锌工业级 橡胶用氧化锌含量95%

公司名称 株洲金桥锌业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金桥
型号:JQY-049
产品等级:工业级氧化锌

公司地址 中国 湖南 株洲市 天元区株洲商检大楼601室

联系电话 86 0731 22888276 13307337655

产品详情

 5年电商经验  月产量高达200吨

  开17%增值税发票   3天之内迅速发货  全网最低价！

 

 

1、技术标准：hg/t 2572-2012

检验项目 工业级指标 饲料级指标
氧化锌含量% 95-98 95-98
比表面积m2/g≥ 45 40
灼烧失重%   ≤ 1-4 1-4
盐酸不溶物% ≤ 0.04 0.04



105挥发物 0.8 0.8
水溶物 1.0 1.0
镉cd  ppm≤ 40 8
铅 pb  ppm≤ 80 20
铜 cu  ppm≤ 8 -
锰 mn  ppm≤ 8 -

 2.特性说明

活性氧化锌为白色或微黄色球状微细粉末，堆积密度0.35-0.45，熔点1800℃，不溶于水，溶于酸、碱、氯
化铵和氨水中。在潮湿空气中与二氧化碳生成碱式碳酸锌，其最大特征是粒径150-300纳米。比间接法氧
化锌和直接法氧化锌有更大的比表面积，在应用中具有更高活性和良好分散性。活性氧化锌的折射率与
天然橡胶非常相近，因此能让硫化产品的颜色更清澈透明。

3．应用

1具有滚动性好，分散性优良的特点。加上它粒径小，结构轻而疏松，氮吸附比表面积大。使它在用作硫
化活性剂时，在胶料中分布均匀，与硫化氢的接触面积大，进行界面反应机遇较大。再加上本产品有活
性物质的助催作用，使氧化锌转化为硫化锌的转化率高。因此作为合成橡胶的硫化促进剂和良好的补强
剂，是普通氧化锌用量的50-70％。

2在塑料工业中用作紫外线的稳定剂，能使聚乙烯的耐大气性得到较好的改善。

3与树脂酸发生反应而制得的锌树脂，可用来生产快干油墨，具有良好的着色作用。

4制成的氧化锌脱硫剂，具有比表面积大，穿透硫容高，机械强度高，堆积隙大，床层压降小的特性。广
泛应用于全成氨，甲醇和制氢等工业原料气，油的深度脱硫净化过程。在一定温度和压力下能把气体中
微量的硫化氢，有机硫浓度有效的降低。

5活性氧化锌具有很强的吸收红外线的能力，吸收率和热容的比值大，可应用于红外线检测器和红外线传
感器。活性氧化锌还具有质量轻、颜色浅、吸波能力强等特点。能有效的吸收雷达波，并进行衰减，应
用于新型的吸波隐身材料。

6饲料氧化锌可以分为重质和轻质两种，氧化锌为干性粉状锌源，在饲料中稳定性好、不含水、不结块、
不变性。便于饲料加工和长期贮存，对饲料中维生素成分影响小。氧化锌做锌源，比其他锌源更易被动
物吸收，补锌效果更好。

氧化锌对预防乳猪的腹泻有明显效果。

4、包装

用内衬聚乙烯塑料袋的塑料编织袋包装，每袋净重20kg或25kg。应贮存在干燥库房中，运输时应防雨淋
，保持干燥。

本产品的品牌是金桥，型号是JQY-049，产品等级是工业级氧化锌，含量是95（％），产商/产地是湖南
，执行质量标准是国标，CAS是1314-13-2，规格是25KG
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