
新款宾得经纬仪ETH-502进口电子经纬仪 替代 ETH-332 现货包邮

产品名称 新款宾得经纬仪ETH-502进口电子经纬仪 替代
ETH-332 现货包邮

公司名称 上海盖勒克国际贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Pentax/宾得
型号:ETH-502

公司地址 浦东新区杨园南路116号6幢403室

联系电话 021-64396577 18918830948

产品详情

新型的eth502宾得电子经纬仪取代了原先的eth502经纬仪，本宾得仪器的安全性、可靠性，而且测角精度
高，以测角精度分为2秒、5秒两种型号。性能超越的望远镜,即使在光线条件不好的情况下,也能清晰成像
.其卓越的性价比,使之成为工程施工等技术人员的首选.特点:双面液晶显示,方便的键盘操作,使用更方便,
自动关机功能,明亮的光学特征,角度测量和角度锁定,优质的防水设计。

1.方便的读数与测量： 读数方便，显示清晰 ,液晶显示16*2字符（lcd）的双面显示垂直角与水平角可
用  度分秒显示.2.方便的键盘操作： 功能键可以进行快速作业

3.使用方便：  集成化、精度高、重量轻,主机只有 4.6 kg （包含电池）4.自动关机功能：

 使电池的使用时间更长5.角度测量与角度锁定：  盘左盘右角度测量  垂直角可转换成坡度百分
比  水平角在任何位置可置零  水平角锁定功能6.明亮的光学特征  即使在光线条件不好的情况
下也能成像清晰7.碱性电池供电  碱性干电池：可使用25小时

技术参数 eth-332 倍 率 30× 有效孔径45ｍｍ 分 辨 率 3′ 视 场  １°30’最短视距
 1.35ｍ乘 常 数 100加 常 数 0 调 焦 2速测角精度 ２秒最小刻度 1秒（１／５切换)面
 板 双面自动补偿 有防水性能  ｊｉｓ４级 横水准气泡  ３０”/2ｍｍ圆 气 泡  8’/2
ｍｍ 望远镜调焦范围 0.5m～∞

本产品的加工定制是否，品牌是Pentax/宾得，型号是ETH-502，放大倍数是32，显微镜倍数是30，最短视
距是0.2（m），外形尺寸是33（mm），装箱数是1
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