
黑色打孔导电PE 灰色复合网纱导电PE

产品名称 黑色打孔导电PE 灰色复合网纱导电PE

公司名称 东莞市新友维胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:电磁屏蔽
特性:EMI减震

公司地址 东莞市长安镇咸西新工业区富宁街9号

联系电话 86 0769 13903035528 13580903384

产品详情

导电网纱又叫导电滤网，我司用镍-锡的合金镀金法解决了表面上的污染、指纹、斑点的问题。而且光线
的反射小，与以前同类产品相比此产品的透光率更好、质量更高、导电性更强、屏蔽效果也更好。不但
在导电网纱可以，一般的导电布也可以黑色镀金，并且根据客户的要求可进行atu处理。特点：轻柔透光
，具有良好的导电性、透光性、柔韧性和稳定性。颜色：灰色（镀镍），黑色（镀碳）网目包括80目，1
30目，200目三种主要起抗电磁波干扰、静电释放和过滤灰尘的作用。产品应用   背胶，模切成型自定
义规格形状后使用。手机耳麦的杂讯滤波之应用；pdp等离子电视边框、pdp面板的emi屏蔽之应用；光
学滤片、数码相机emi屏蔽网；耳机杂讯滤波和防尘；手机话筒与听筒防尘与滤波等等。储藏条件a)应置
于阴凉乾燥处，避免高温高湿及日晒。b)建议存储条件环境：温度为10℃~30℃，湿度为40%~70%。c)六
个月内使用完。若存放期限超过6个月的，需对其功能进行再次判定。

本产品的加工定制是是，种类是电磁屏蔽，特性是EMI减震，材质是导电PE，用途是导电，品牌是新友
维，型号是UW-302w
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