
BV绝缘电线 bv2.5塑铜线

产品名称 BV绝缘电线 bv2.5塑铜线

公司名称 河北宙斯线缆有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:宙斯线缆
型号:BV2.5平方

公司地址 中国 河北 石家庄 长安区 东古城村南

联系电话 86 0311 80692883 15130192036

产品详情

***********************************************************************************************************
*************************************************温馨提示

以上产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

 一、电线表面标志

根据国家标准规定，电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过
程中发生问题时能及时找到制造厂，消费者在选购电线时务必注意这一点。同时消费者在选购电线时应
注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致，防止冒牌产品。
 

二、电线外观

消费者在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整，绝缘和护套层无损坏，标志印字清晰，手模电线时
无油腻感。从电线的横截面看，电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀，不应偏芯，绝缘或护套应
有一定的厚度。三、导体线径

消费者在选购电线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符，若导体截面偏小，容易使电线发
热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格；空调、微波炉等用功率较大的家用
电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。四、规范使用

应规范布线，固定线路最好采用bv单芯线穿管子，注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电



线；在一路线里中间不要接头；电线接入电器箱(盒)时不要碰线；另外用电量较大的家用电器如空调等
应单独一路电线供电；弱电、强电用的电线最好保持一定距离。五、电缆线路常见的故障

有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时
，应切断故障电缆的电源，寻找故障点，对故障进行检查及分析，然后进行修理和试验，该割除的割除
，待故障消除后，方可恢复供电。

本产品的加工定制是是，品牌是宙斯线缆，型号是BV2.5平方，线芯材质是紫铜线，芯数是2，护套材质
是塑料，电线最大外径是3.7（mm），护套厚度是1（mm），产品认证是CCC
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