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产品名称 来图订做面板玻璃 操作面板玻璃
电器操作面板玻璃

公司名称 东莞市晶钰玻璃有限公司

价格 面议

规格参数 莫氏硬度:8
密度:50（g/cm3）
厚度:5-12（mm）

公司地址 广东 东莞市 樟木头镇莞樟东路399号

联系电话 86-076982119628 15820810055

产品详情

以上产品图片信息和单价仅作参考，按图纸要求加工定制，了解更多请和我联系

底座玻璃主要应用于各种电脑显示器、液晶电视机、广告机底座玻璃,电子称底座面板，台灯底座，小家
电产品底座等，玻璃经过钢化深加工后，坚固耐用，抗划伤，易清洁，高光泽，精美时尚，尽显产品高
贵品质！

【品称】： 电器面板玻璃

【规格】：各种尺寸，不同的外形均可按图纸加工订做

【颜色】：可按客户要求调制颜色，提供色号（即：pantone）；电脑显示的cmyk参数不可用！ 

【材质】：所有产品用材均采用高档电子级浮法玻璃原片

【单价】：所有产品不备库存，无现货，按图纸及数量报价，详情联系业务人员

【加工图纸要求】：开孔或异形玻璃产品，打样或生产，需提供cad图档；要求加工丝印图案、符号、log
o，需提供adobeillustrator（ai）或coreldraw（cdr）即可订制网板进行加工丝印； 

【送货方式】：珠三角地区送货上门，其它地区物流，详细细节按双方合同协议；

【接单方式】：按图纸加工定制，按订单接单，实体工厂，非贸易，欢迎验厂。



＾＾＾浮法玻璃原材料形成过程＾＾＾

目前电子产品所采用的90%为浮法原材料，浮法生产的成型过程是在通入保护气体（n2及h2）的锡糟中
完成的。溶融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，
玻璃液在锡液面上铺开、摊平形成，上下表面平整、硬化、冷却后，被引上过渡辊台。辊台的辊子转动
，把玻璃带拉出锡糟进入退火窑，经过退火、切裁，就得到平板玻璃原材料；不同级别的原材料，用于
不同的产品上，如建筑，家具、装饰、汽车、镜片、电子产品玻璃、光学仪器等；

 我司取材电子级浮法原材料，从材料源头保证了产品的质量。

■钢化玻璃产品特点

①安全性：一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被破碎成无数小钝角颗粒，这些小的碎片没有
尖锐棱角，不易伤人,对人体不会造成重大伤害。高强度：一般是同等厚度普通玻璃的3～5倍。挠度：比
普通玻璃大3～4倍。

②热稳定性：钢化玻璃具较良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是普通玻璃的2～3倍，最高使用温
度则接近250℃。

③表面应力：69～168mpa，物理钢化玻璃具有特殊的应力结构，使其在受到破坏时碎片区域保留在框架
之内，具备一定的抗冲击性能。

■备注：玻璃厚度足3mm及以上,才能形成颗粒度；低于3mm厚度，唯一不同的则是：（不能形成颗粒度
，称半钢化！）；但工艺流程完全相同；玻璃经过钢化后表面硬度加强，起到很好的抗划伤作用，但并
不代表钢化玻璃一定不会划伤，请认真辨别钢化玻璃的定义，以免检验过程成造成误判。

东莞市晶钰玻璃有限公司是钢化玻璃深加工企业，专业生产各种底座玻璃、各类视屏类玻璃，灯饰灯具
玻璃、电子电器功能面板玻璃，卫浴镜面玻璃，各类产品配套触摸面板玻璃，厨房电子称玻璃、智能开
关玻璃、另外还有特殊的工艺玻璃：如ar(减反射增透)玻璃、ag(防眩光减反)玻璃（目前ag的玻璃可做到8
5英寸）、半透镜玻璃，数码相框玻璃、太阳能光伏组件玻璃等产品专业生产加工的企业，拥有完整、科
学的质量管理体系。

东莞市晶钰玻璃有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业
务洽谈。

我司为电子玻璃专业深加工企业集团。2009年东莞成立电器面板玻璃事业部，主要加工电器面板及大视
屏类平板玻璃、不同尺寸的钢化白片，主要服务于珠三角地区；2011年事业部扩大，移至福建，成立福
清合诚玻璃有限公司（开关玻璃事业部），专注开关玻璃的加工生产，连同其它精细小尺寸钢化玻璃加
工，被誉为『专业智能开关钢化玻璃供应商』；2012年成立福建合众玻璃有限公司，在福建开辟了一片
市场，随着客户群的需要及生产的扩大，2013年搬至东莞樟木头，大电子玻璃事业部，包括视屏玻璃，
底座玻璃，电器面板，灯具玻璃等各种大尺寸的浮法玻璃/钢化玻璃加工生产。由于以上玻璃种类对设备
要求的专业化，几处工厂，已将玻璃深加工细分化，设备1：1配套于所加工产品，做到专业、专注、精
艺求精！做全国最专业，最好的玻璃深加工厂，更效率、更专业的服务于国内/国外客户。

【钢化玻璃应用范围】

▲底座玻璃系列(一体机玻璃底座,ktv玻底座,显示器玻璃底座,电视机玻璃底座,医疗产品玻璃底座,音箱玻
璃底座,风扇水晶底座等各类小家电底座玻璃)

▲电子称玻璃(出品精品称,厨房称及人体称玻璃面板)



▲视屏玻璃系列（广告机玻璃、红外屏玻璃、显示器视保屏玻璃、数码相框玻璃，画框玻璃，导航仪面
板玻璃，医疗器械视保屏玻璃及设备视屏类前档玻璃等）；

▲智能开关玻璃(触摸开关玻璃\\插座玻璃\\智能家居开关玻璃\\酒店开关玻璃\\等高档智居化产品配套玻
璃面板）

▲灯饰灯具玻璃(投光灯玻璃,泛光灯玻璃,射灯玻璃,洗墙灯玻璃,防眩灯玻璃、台阶玻璃、打砂玻璃，防眩
玻璃等)

▲电器面板玻璃(空调面板,冰箱面板玻璃,微波炉面板玻璃，通讯产品面板，功能面板，触摸面板，装饰
面板等各类电器及电子产品面板玻璃

▲特殊视保屏玻璃（ar减反射增透玻璃、ag防眩光减反玻璃,半透镜玻璃，卫浴镜子等，目前我司已经可
以加工85英寸以下视屏ag减反玻璃，厚度可选择，更全方位的服务于视屏客户)

▲太阳能光伏组件玻璃、钟表玻璃、丝印玻璃、钢化玻璃、超白玻璃、钢化玻璃杯垫,丝印玻璃,彩绘玻璃
,镀膜玻璃,ag玻璃，ar玻璃，半透玻璃，精细玻璃等各种厚度浮法玻璃及特种高难度精细玻璃加工。

『配套加工设备有自动切割机、cnc精雕机、cnc水切机、高精准智能磨边机、无尘丝印房及配套烘烤设
备、超声波清洗设备、无汽泡覆膜机、抛光机，精准钻孔机、先进钢化炉，镀膜线等精密的玻璃加工设
备等。以其强大、专业创新力量、生产能力、高端品质及良好的信誉，屹立于中国电子玻璃深加工行业
前列』

 

公司名称：东莞市晶钰玻璃有限公司                           

联系人:谢长春 18924358656

qq：1838209988

电话:  0769-82119628 

传真:  0769-82863423

地址：东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟东路399号 

本产品的莫氏硬度是8，密度是50（g/cm3），厚度是5-12（mm），透光率是80，产地是东莞，纯度是98.
2%，耐热性是强，品牌是晶钰，熔点是810，深加工类型是操作面板玻璃，颜色是白玻，面板玻璃是操
作面板玻璃，用途是各种电器操作面板玻璃，深加工玻璃是面板玻璃
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