
安卓四核手持终端 rfid读写终端 条码扫描终端

产品名称 安卓四核手持终端 rfid读写终端 条码扫描终端

公司名称 南京肯麦思智能技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数据采集器
型号:CFON640

公司地址 南京汉中门大街301号

联系电话 86-02585761859

产品详情

 安卓四核手持终端 rfid读写终端 条码扫描终端

 

产品优势

andriod4.3系统/rfid&nfc识别/一维二维条码扫描

高通四核cpu/超长续航待机能力/ip65工业防护

4.3&5寸屏可选/防摔功能/3年质量保证/3g通讯

产品特点（手持终端）

 

（一）人性化外观设计

外观小巧便携（4.3寸），易于手持式长期工作；

重量轻巧方便（460g），适合外出工作随身携带；

触摸屏，电容式触摸屏（带手写功能），支持多点触控；

（二）多元化数据采集



rfid识别功能，1米以内，6米以外皆能很好采集；

nfc识别技术，可快速读取nfc电子标签；

采用摩托罗拉读头，采集条码数据更清晰，更精准，更迅速；

可内置指纹模块，可以兼容指采集、验证、对比；

（三）持久的使用寿命（安卓手持终端）

电池3.7v ，3000mah，可实现超长待机功能；

摩托罗拉读头，高通cpu，皆采用高性能芯片；

工业防护等级ip65，防尘、防摔、防水；

（四）灵活配置服务

rfid、nfc、条码、指纹功能可任意选配；

andriod主流操作系统，支持各种安卓app；（andriod手持终端）

提供sdk开发包，可供二次开发；

产品参数（手持终端rfid）

    主要功能     超高频       rfid 识读距离0～6m，支持 iso18000-6c 协议nfc        
支持（可扩展）

ic卡          支持 iso/iec 14443 a、iso/iec 14443 b条码          一维条码、二维条码

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   
物理参数（条码手持终端）外观           直板设计

主屏           4.3寸 高清lcd ，分辨率800*480触摸屏        电容式触摸屏（带手写功能）按键
7个规格           156.8*79.5*22.2mm重量           460g

电池容量     3.7v ，3000mah

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   
主机参数（rfid手持终端）系统            android 4.3系统cpu            qualcomm 8612 ，1.2g
四核存储            4gb/8gb rom + 1gb ram

支持扩展      支持micro sd存储卡，最高支持至32g通讯频段      wcdma： 2100/850         
cdma： 800                  gsm： 850/900/1800/1900camera    
前置200万像素/后置800万像素，自动对焦，带闪光灯卫星定位      支持北斗或gps定位
，精度在10米以内wifi          ieee 802.11b/g/n蓝牙            bt4.0 with a2dp

三防等级      ip65



⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   
其他参数（手持终端条码）usb接口      mini-usb 10pin充电接口      dc 5.5v 1.2a语音通话  
支持听筒            支持扬声器        支持耳机            支持，3.5mm振动提示 
支持可靠性         平均无故障工作时间（mtbf）不小于10000小时工作温度    
-20℃～+70℃工作湿度      <90％rh

本产品的加工定制是是，类型是数据采集器，型号是CFON640，墨轮尺寸是1（mm），印字速度是1（m
m/秒），重量是0.46（kg），外形尺寸是156.8*79.5*22.2（mm），品牌是肯麦思，适用对象尺寸是1（mm
），OEM是是，质保是3（年），售后服务是终身服务
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