
不锈钢波纹补偿器GYCXGS

产品名称 不锈钢波纹补偿器GYCXGS

公司名称 巩义市诚信新技术设备厂

价格 面议

规格参数 类型:横向型
产地:河南巩义
材质:不锈钢

公司地址 中国 河南 郑州市 河南省巩义市西村镇

联系电话 86-0371-64018568 13838568046

产品详情

波纹补偿器 波纹补偿器分类：一次性波纹管补偿器 u型金属膨胀节波纹管补偿器
三维煤粉专用波纹补偿器 铰链波纹补偿器（jjl型） 平衡型曲管压力波纹补偿器
球型qb型不锈钢波纹补偿器 等等。 波纹补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹
管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。 属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹
管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导
管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
一.波纹补偿器标准： 波纹补偿器标准编号:gb/t 12777-1999
波纹补偿器标准名称:金属波纹管膨胀节通用技术条件 标准实施日期:2000-3-1
颁布部门:国家质量技术监督局 内容简介:本标准规定了金属波纹纹补偿器的定义、分类、要求、试验方
法、检验规则、标志及包装、运输、贮存等。本标准适用于安装在管道中其挠性件为整体成形无加强u形
、加强u形和∩形波纹管的圆形波纹管补偿器的设计、制造和检验。压力容器用膨胀节的设计、制造和检
验亦可参照使用。 二.波纹补偿器连接方式：
波纹补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式（地沟安装除外）
三.管道的热变形计算： 计算公式：x=a�l�△t x 管道膨胀量 a为线膨胀系数，取0.0133mm/m
l补偿管线（所需补偿管道固定支座间的距离）长度 △t为温差（介质温度-安装时环境温度）
补偿器安装和使用要求？
1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿
器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致
。 3、需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波
纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、
设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后，应
尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定
位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 8、水
压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介
质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量



不超过25ppm。 9、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。
10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯 补偿器的选型 波纹管补偿器它是以波纹管为核心的扰性元
件，在管线上可作轴向、横向和角向三个方向的补偿。轴向象补偿器为了减少介质的自激现象，在产品
内部设有内套管，在很大程度上限制了径向补偿能力，故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移（如果
管系中确需少量的径向位移，也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合；铰链补偿器（也称角
向补偿器），它以两个或三个补偿器配套使用（单个使用铰链补偿器没有补偿能力），用以吸收单平面
内的横向变形；万向铰链（角向）补偿器，由两个或三个配套使用，可吸收三维方向的变形量。
非金属柔性补偿器： 非金属柔性补偿器：也称非金属膨胀节、非金属织物补偿器，可补偿轴向、横向、
角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及烟尘管
道。 非金属柔性补偿器连接方式： 1、法兰连接 2、接管连接 非金属柔性补偿器的特点：
1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。
2、补偿安装误差：由于管道连接过程中，系统误差再所难免，纤维补偿器较好的补偿了安装误差。 3、
消声减振：纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效的减少锅炉、风机等系统的
噪声和震动。 4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免
使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。
5、良好的耐高温、耐腐蚀性：选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
6、密封性能好：有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可保证无泄露。
7、体轻、结构简单、安装维修方便。 8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品

巩义市诚信新技术供水设备有限公司是专业生产各种波纹补偿器模具、给排水材料的企业。主要生产的
产品有金属波纹补偿器,不锈钢波纹补偿器,直埋式波纹补偿器,直埋波纹补偿器,非金属波纹补偿器,金属波
纹管补偿器,拉杆波纹补偿器,不锈钢波纹管补偿器,矩形波纹补偿器,通用型波纹补偿器,f4波纹补偿器,大拉
杆横向波纹补偿器,直埋外压波纹补偿器,金属矩形波纹补偿器,金属矩型波纹补偿器,北京波纹补偿器,普通
波纹管补偿器。设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。 我公
司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，生产的产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、
化工环保各大中型企业等领域的供排水事业的建设中。

电话：0371-64018568传真：0371-64018608联系人：尹小姐公司网址：http://www.gycxgs.com      
      http://www.xjjt371.com

本产品的类型是横向型，产地是河南巩义，材质是不锈钢，品牌是诚信新技术，型号是BW，连接方式是
焊接，壁厚是5，等级是1，管厚是5，特殊功能是耐腐蚀，外形分类是波纹补偿器，直径是900
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