
PE阻燃剂 厂家直销PE阻燃剂

产品名称 PE阻燃剂 厂家直销PE阻燃剂

公司名称 深圳市华尔信化工原料有限公司

价格 面议

规格参数 型号:厂家直销PE阻燃剂
品牌:华尔信
用途:PE阻燃剂

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区
深圳市龙岗区平湖镇华南城M15（101）号
顺德办事处：顺德乐从德富塑料城

联系电话 86 0755 89636076/0757-29237112 13632654190

产品详情

pe阻燃剂基本阻燃推荐配方
pe树脂（% wt） hex-9推荐添加量（% wt） 阻 燃 等 级
(薄膜、拉丝、注塑)  94—91 12-15 ul94 v—0

 
突出优点：
1、采用本阻燃母粒生产的产品绝无析出起霜、发白的现象。

2、添加量少，添加成本低，可与pe直接混合后加工成品，减少加工环节和费用。

3、完全符合欧盟环保标准（rohs），无粉尘污染。

4、热稳定性高，适合较高加工温度场合（≥200℃）

5、最终的阻燃产品密度≤1.0；而其他溴类阻燃pe密度约为1.3左右。

6、机械性能好（与树脂相容性好），各方面性能几乎与纯树脂保持一致
pe阻燃剂应用：pe吹膜阻燃剂，pe拉丝阻燃剂，pe挤出用阻燃剂，pe注塑用阻燃剂，圣诞树用pe阻燃剂，安全网用pe阻燃剂，pe
管材用阻燃剂，pe编织袋用阻燃剂，电线、电缆用阻燃剂，pe包装袋用阻燃剂。

使用建议：
1、不同pe的熔指不同，阻燃母粒的最佳添加比例也稍有不同，超过最佳添加比例时添加量越大反而阻燃效果越差,熔指越高越好
，建议采用熔指在8以上的pe料。



2、适当添加滑石粉或滑石粉母粒可大幅度降低成本，并起到增强作用,但会对阻燃效果有所影响，阻燃母粒的添加比例要适当调
整。

3、pe环保阻燃剂只能用于全新料上，用于回料则没有阻燃效果。
如需了解更多pe阻燃剂信息请致电我们。
联系人：小胡
联系方式：15217767032
qq:2427847860
个人邮箱：2427847860@qq.com
支付方式：1、转账汇款  2.现金交易  3.支付宝交易

 

本产品的型号是厂家直销PE阻燃剂，品牌是华尔信，用途是PE阻燃剂，有效物质含量是98（％），产品
规格是��，主要用途是厂家直销PE阻燃剂，CAS是��
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