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产品名称 天轮 3.1米大天轮 提升天轮 规格型号 质量标准
加工制定 延时

公司名称 武安市延时矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:延时
型号:3100

公司地址 邯郸河北省武安市张里店工业区

联系电话 86-03105896888 13731005218

产品详情

我公司是生产煤矿运输机械设备及专用设备的工厂,煤矿井上井下用的各种天轮是我厂的主要产品之一。
过去这些天轮是采用铸铁材质生产的,但铸铁天轮强度低、耐磨性差、寿命短,不能很好地满足煤矿运送各
种物料及人员安全的要求,所以近年来要求使用铸钢天轮的用户越来越多。 我公司过去曾生产过小100om
m以下的井下用固定和游动天轮。井上井下用固定铸钢天轮多个品种。通过几年来的试制、摸索,基本上
形成了一套比较成熟的采用型板造型生产铸钢天轮的工艺方法。几年来共生产上述各种天轮,全部合格并
已售给用户使用,满足了部分煤矿的需要。井下固定铸钢天轮,对天轮的工艺工装设计作一简单介绍。
二、工艺设计 1.铸钢天轮的材质、结构特点和铸造工艺性 天轮的材质为l,从总体土看结构基本与齿轮相似
,但天轮的尺一寸大,而轮缘中部有绳槽,轮缘外表面为不加工曲面,形状较复杂。

 各种规格天轮 铸钢天轮说明:

1米天轮、固定天轮 1.2米 1.6米 3米各种规格天 铸钢天轮  加工定做，

尾轮，回头滑子，导向轮，底盘，卷筒，工作滚筒，滑轮，尾轮钩，，中心轮

提升绞车，凿井，游动天轮.

 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如各种规格
铸钢天轮价格、规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务! 

本产品的加工定制是是，品牌是延时，型号是3100，适用领域是矿用，料斗容量是2（m3），牵引力是20
00（KN），生产能力是50（m3/h），动力功率是50（kw），外形尺寸是3100（mm），残压是20，类型
是提升，规格是3100
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