
小型炼铁炉 熔融还原炼铁炉 赤铁矿直接还原铁 投资少效益高

产品名称 小型炼铁炉 熔融还原炼铁炉 赤铁矿直接还原铁
投资少效益高

公司名称 新泰市铸友热处理设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:工业炉
适用对象:铁

公司地址 山东省泰安市新泰市禹村镇汤禹村（楼德府前街
东首路南）

联系电话 0538-7621098 15269696938

产品详情

 

适用范围：再生铝、再生铅、再生铜、再生锌等。 

      我公司所生产的工业炉主要在铝、铅、铜、铁、锌、锡等金属用于熔炼、锻造、烘干、金
属制品加工等：同时广泛为电子、玻璃、化工、陶瓷等行业配套提供气体燃料。 

我公司所产水煤气反射炉采用独特混合气装置，所产熔化火焰为还原焰， 该火焰主要成分为一氧化碳
和氢气，氧气含量少、还原效率高、烧损低！ 

     
该炉也可作铜等高熔点金属精炼用，火焰性质也可作为氧化焰，氧化低熔点的金属、精炼铜等。

 优 势  煤气成分

煤气名称
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空气煤气 2.6 1.00 14.2 7.2 0.5 0.2
混合煤气 13.5 27.5 5 52.8 0.5 0.2
水 煤 气 48.4 38.5 6 6.4 0.5 0.2

 



  

本厂所生产煤气发生炉燃烧系统是采用煤在一定条件下以空气和水蒸气为气化剂,充分结合产生化学反应
，生成了新的可燃性气体，它是一种新型封闭、高效、节能、环保的燃烧系统，热效率高达80%以上。
用户可根据用途自行调节使用温度，调节方便，最高温度可调至1700℃，可熔化铝铜铅锌等熔点低的金
属。其综合成本比直接燃煤更节能，为广大客户降低能耗成本。 

 

名称 熔点 ℃

热导率w/(m2

�k)

比热容j/(kg

�k)

名称 熔点

℃ 热导率w/(

m2�k)

比热容j/(kg

�k)

灰铸铁 1200 46.4-92.8 544.3 铝 658 203 904．3

铸钢 1425  489.9 铅 327 34．8 129．8

低碳钢 1400-1500 46.4 502.4 锡 232 62．6 234．5

黄铜 950 92.8 393.6 锌 419 110 393．6

青铜 995 63.8 385.2 镍 1452 59．2 452．2

 

  节能：煤气发生炉经过长时间的气化反应，使煤充分地转换成煤气，大大提高了热利用率。与采用
柴油、液化气及电相比，可节省70%以上。

高效：该炉能充分利用所产煤气进行燃烧，升温迅速。工人完成原生产量的时间能大大减短，降低了劳
动强度，从而提高了生产效率。环保：采用独特的除尘装置，水出渣系统，在正常运转中无颗粒粉尘产
生，在完全燃烧时无烟气排放。其工作过程符合国家相关环保排放指标。实用：价格实惠、安装方便，
操作简单。该炉加料、除渣、布风均匀，生产稳定、调节方便、运行可靠。

安全可靠：由于炉内煤气随用随产，不用不产，无储气罐，并加水封防爆安全装置，在使用中安全可靠
。

该炉熔化一吨铅最多耗时90分钟。熔化一吨铅最高耗煤量150kg。

 熔化一吨铝用煤量为130kg。冷炉熔化一吨铝用时60分钟，热炉熔化一吨铝用时40分钟。

 熔化一吨铜最高耗煤量140kg。

我们将对新客户提供以下服务：



免费上门指导建厂，免费技术指导！

 

现推出捆绑式销售理念，回报广大新老客户。

煤气发生炉+熔化室超低价销售！       欢迎来电洽谈！

本产品的加工定制是是，种类是工业炉，适用对象是铁，工艺类型是火法冶炼，炉窑形状是圆形窑，燃
料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是铸友，型号是ZY015，温度范围是800-1700（℃），材质
是外部钢板焊接内里耐火材料，窑体直径是1500（mm），窑体长度是2000（mm），窑体斜度是0，转速
是0（r/min），电机功率是15（Kw），重量是5（t）
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