
飞利浦(philips)高天棚工矿灯MDK900

产品名称 飞利浦(philips)高天棚工矿灯MDK900

公司名称 上海泽途机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:PHILIPS/飞利浦
型号:HPIBUS400W
类型:双端金卤灯

公司地址 上海市闵行区元江路3599号10幢2楼212室

联系电话  18930016095

产品详情

飞利浦(philips)高天棚工矿灯mdk900

上海泽途机电——专注特殊光源！ 13391109145（谢金）

公司地址：中国 上海市 闵行区莘松路958弄大浪湾道50号1202室

上海泽仕光电科技有限公司(简称：泽途机电) 是国内最具规模的进口特种光源供应商之一，常年提供
原装philips卤钨灯泡、灯杯，客户遍及上海、江苏（苏州）、江苏（常州）、江苏（南京）、江苏（昆
山）、浙江（杭州）、浙江（金华）、浙江（温州）、浙江（宁波）、安徽(合肥)、湖北（武汉）、湖
南（长沙）、江西（南昌）、福建（福州）、福建（厦门）、贵州（贵阳）、云南（昆明）、新疆（乌
鲁木齐）、甘肃（兰州）、宁夏（银川）、青海（西宁）、陕西（西安）、重庆、四川（成都）、河南
（郑州）、山西（太原）、山东（青岛）、山东（济南）、天津、河北（石家庄）、北京、内蒙古（呼
和浩特）、辽宁（沈阳）、辽宁（大连）、吉林（长春）、黑龙江(哈尔滨)等国内大中城市。作为philips
灯泡经销商我们备有大量的现货和具有竞争力的价格。

 

【材质】

电器箱采用高压铸造，散热佳(泽途机电)。反射器采用高纯铝制成（有宽窄两种配光）并配有安全防护
玻璃或采用高质量pmma压克力制成。

 

【特型】

一体化设计。mdk900系列产品配备高质量电器箱和各种规格反射器，结构紧凑美观，防腐、防水、防尘



性能好。安装简单，拆卸方便，适用范围广。

 

【主要技术性能】

–采用飞利浦标准系列镇流器(泽途机电)。输入电压为220v，50赫兹。

–光源：高压钠灯son150w、250w、400w，金卤灯hpi bu250w、hpi bus400w，ms1000／c／bu／1000w，
ql无极感应灯：ql55、85、165w

–环境温度：最高为50°c。

–应急照明：可按客户要求安装快速起动装置，以备应急照明需要。

 

【适用场所】

–工业厂房

–体育馆

–大卖场、超市

–高天棚展示中心

–其他高天棚工业和商业照明

 

安装方式：挂钩、吊杆

等级：电器箱(泽途机电)：ip65,反射器：ip54(指mdk900/250w/400w).classi.符合iec598国际安全标准。

规格(泽途机电) 光源/电器箱型号 电压/频率 重量(kg)
mdk900/250w nb hip bu 250w 220v/50hz 11.80
mdk900/250w wb 10.35
mdk900/400w nb hpi bus 400w 12.70
mdk900/400w wb 11.25
mdk900/1000w ms 1000/c/bu 17.50
sdk900/150w nb son 150w 11.90
sdk900/150w wb 10.45
sdk900/250w nb son 250w 12.60
sdk900/250w wb 11.15
sdk900/400w nb son 400w 14.10
sdk900/400w wb 12.65
mdk900/lexa825/250w hpi bus 250w 13.42
mdk900/lexa825/400w hpi bus 400w 14.32
sdk900/lexa825/250w son 250w 14.22
sdk900/lexa825/400w son 400w 15.72



 

注：wb=宽光，nb=窄光

本产品的品牌是PHILIPS/飞利浦，型号是HPIBUS400W，类型是双端金卤灯，电源电压是220（V），额
定功率是400（W）
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